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Szanowny Kliencie!

Ciepto jest naszym zywiotem - i to od ponad 275 lat.
Od poczatku catg naszg energie i zamitowanie
inwestujemy w kreowanie indywidualnych rozwigzan
tworzacych komfortowy klimat.

Niezaleznie od tego, czy chodzi o ciepfo, ciepta wode
lub wentylacje - produkty firmy Buderus zapewniajg
najekonomiczniejszg technike grzewczg w
potwierdzonej jakosci Buderus, ktéra zapewni
klientowi komfort w sposéb niezawodny i na dtugie
lata.

W naszej firmie produkcja odbywa sie przy
wykorzystaniu najnowocze$niejszych technologii,
zwracamy uwage na to, aby nasze produkty byty w
efektywny sposéb ze sobg zestrojone.
Pierwszoplanowg role odgrywaja przy tym
ekonomicznosc¢ i przyjaznos¢ dla srodowiska
naturalnego - ekologia.

Dziekujemy Panstwu za to, ze zdecydowaliscie sie na
zakup produktu naszej firmy a tym samym takze na
efektywne wykorzystanie energii przy réwnoczesnie
wysokim komforcie. Aby zachowac takie warunki na
dtuzszy czas, prosze doktadnie zapoznac sie z
instrukcjag obstugi. Gdyby mimo to pojawity sie
problemy, prosze zwréci¢ sie do swojego instalatora.
Udzieli on Panstwu w kazdej chwili wszelkiej pomocy.

Instalator jest w danej chwili nieosiagalny? Nasz serwis
dziata catg dobe!

Zyczymy Panstwu duzo zadowolenia z nowego
produktu firmy Buderus.

Zespot firmy Buderus

Buderus
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n Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

tekscie trojkatem ostrzegawczym na

Wskazéwki ostrzegawcze sg oznaczone w
& szarym tle i ujete w ramke.

W przypadku niebezpieczenstw

A zwigzanych z prgdem elektrycznym znak
wykrzyknika w tréjkacie ostrzegawczym
zastgpiony jest symbolem btyskawicy.

Stowa ostrzegawcze na poczgtku wskazowki

ostrzegawczej oznaczajg rodzaj i ciezar gatunkowy

nastepstw, jezeli nie zostang wykonane dziatania w

celu unikniecia zagrozenia.

« WSKAZOWKA oznacza, ze moga wystapié szkody
materialne.

« OSTROZNOSC oznacza, ze moze doj$é do
obrazen u ludzi - od lekkich do $redniociezkich.

« OSTRZEZENIE oznacza, ze moga wystapié ciezkie
obrazenia u ludzi.

« NIEBEZPIECZENSTWO oznacza, ze moze doj$é
do zagrazajacych zyciu obrazen u ludzi.

Wazne informacje

° Wazne informacje, nie zawierajgce

'l zagrozen dla ludzi lub rzeczy, oznaczone
sg symbolem znajdujgcym sie obok.
Ograniczone sg one liniami powyzej i
ponizej tekstu.

Inne symbole

Symbol Znaczenie
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych miejsc w

dokumencie lub innych dokumentow

. Wyliczenie/wpis na liscie
= Wyliczenie/wpis na liscie (2.
ptaszczyzna)
Tab. 1
Buderus
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Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa n

1.2 Wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa

W razie wyczuwalnego zapachu gazu

» Zamknij zawor (kurek) odcinajgcy doptyw gazu
(= str. 7).

Otworz okna i drzwi.

Nie wtaczaj urzadzen elektrycznych.

Zgas otwarty ogien.

Powiadom Pogotowie Gazowe lub firme
instalacyjna.

vV vy Vvyy

W razie wyczuwalnego zapachu spalin
» Wylacz urzadzenie (- str. 9).
» Otworz okna i drzwi.

» Powiadom uprawniony zaktad instalacyjny lub
serwis firmy Buderus.

Przy kottach z trybem zaleznym od powietrza w

pomieszczeniu:

zagrozenie zaczadzeniem spalinami przy

niewystarczajacym doptywie powietrza do

spalania

» Zapewnic¢ zasilanie powietrzem do spalania.

» Nie zamykac lub nie zmniejsza¢ otworow
nawiewno-wywiewnych w drzwiach, oknach i
Scianach.

» Zapewni¢ wystarczajgcy doptyw powietrza do
spalania takze dla urzadzen zamontowanych
pozniej, np. wentylatoréw powietrza odlotowego jak
réwniez wentylatoréw kuchennych, klimatyzatoréw
Z wyprowadzeniem powietrza wyrzutowego na
zewnatrz.

» Przy niewystarczajgcym doptywie powietrza do
spalania nie uruchamia¢ kotta.

Szkody przez btedy obstugi

Btedy obstugi moga prowadzi¢ do poszkodowania
0s6b lub do szkoéd materialnych.

» Upewni¢ sie, ze dzieci nie obstugujag tego
urzgdzenia bez nadzoru lub nie bawig sie
urzadzeniem.

» Upewni¢ sie, ze dostep do tego urzadzenia majg
tylko osoby, ktére sg w stanie wiasciwie je
obstugiwac.

Niebezpieczenstwo przez wybuch tatwopalnych
gazow.

Prace na elementach instalacji gazowej moga by¢
wykonywane wytgcznie przez uprawnione firmy
instalacyjne

Montaz, przezbrojenie

Urzadzenie moze by¢é montowane, lub
przebudowywane tylko przez uprawniong firme
instalacyjna.

Nie modyfikowac¢ zadnych elementéw instalacii
spalinowe;j.

Nie zamyka¢ w zadnym wypadku otworéw
wyrzutowych zaworéw bezpieczenstwa! Podczas
nagrzewania woda moze by¢ wyrzucona przez zawor
bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

Przeglady i konserwacja

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc¢ za
bezpieczenstwo i wptyw instalacji ogrzewczej na
Srodowisko.

Dlatego zaleca sie zawrze¢ z uprawniong firma
instalacyjng umowe na wykonywanie corocznych
przegladow i zaleznych od potrzeb prac
konserwacyjnych. Zapewni to wysoka sprawnosc¢ przy
ekologicznym spalaniu.

Materiaty wybuchowe i tatwopalne

Nie stosowac i nie sktadowaé¢ materiatow
tatwopalnych (papier, rozcienczalniki, farby, itp.) w
poblizu kotta.

Powietrze do spalania / powietrze w
pomieszczeniu

Aby unikng¢ korozji, odizolowaé powietrze w
pomieszczeniu (do spalania) od substanciji
agresywnych (np, fluoroweglowodoréw,
zawierajacych zwiagzki chloru lub fluoru
(halogenoalkanyy)).
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n Informacje o urzadzeniu

2 Informacje o urzadzeniu

2.1 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Zgodnie z normg PN-B/02414, urzadzenie moze by¢
montowane wytgcznie w zamknietych instalacjach c.o.

Inne zastosowania nie sg zgodne z przeznaczeniem.
Wynikajgce z nich szkody nie sg objete
odpowiedzialnoscia.

Zastosowanie kottow do wytwarzania ciepta
technologicznego w drobnej wytwérczosci i w
przemysle jest zabronione.

Wskazowki dotyczace dopuszczalnych warunkéw
pracy znajdujag sie w rozdziatach instrukcji montazu i
konserwaciji dla instalatora.

2.2 WE Deklaracja zgodnosci typu

Konstrukcja i sposéb pracy tego produktu
odpowiadajg dyrektywom europejskim. Zgodnos¢
wykazano oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna pobraé ze
strony internetowej www.buderus.de/konfo lub
otrzymaé we wiasciwym odziale firmy Buderus.

Urzadzenie spetnia wymagania dotyczgce kottéw
kondensacyjnych w rozumieniu rozporzadzenia
dotyczacego efektywnosci energetyczne.

Zgodnie z § 7, ust. 2.1 Rozporzadzen dotyczacych
nowego sformutowania pierwszego i zmiany
czwartego Rozporzadzenia dotyczacych wykonania
Federalnej Ustawy o ochronie przed nadmiernym
stezeniem zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym, wyznaczona w warunkach prébnych
zgodnych z DIN 4702, cz. 8, wydanie marzec 1990,
wynosi ponizej 60 mg/kWh.

Urzadzenie przebadano wedtug normy EN 677.

2.3 Przeglad typow

Kotty Logamax plus GB072-14, GB072-20 i GB072-24
to gazowe Kkotly kondensacyijne ze zintegrowang
pompa ukfadu grzewczego i zaworem 3-droznym do
podtaczenia posrednio ogrzewanego
(pojemnosciowego) podgrzewacza c.w.u.

Kotty Logamax plus GB072-24K to gazowe kotty
kondensacyjne ze zintegrowana pompa uktadu
grzewczego, zaworem tréjdroznym i ptytowym
wymiennikiem cieptfa dla ogrzewania (c.0.) i
przygotowania c.w.u. na zasadzie przeptywowe;j.

Buderus
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3 Przygotowanie kotta do pracy

3.1 Przeglad przytaczy

@)

@)

®

720 646 631-01.10

e
lmg]

B

Rys. 1

1 Zawor na zasilaniu instalacji ogrzewczej (osprzet)

2 Przy kottach z podgrzewaczem c.w.u.: zasilanie
podgrzewacza
dla kottéw GB072-24K: c.w.u.

3 Kurek gazowy (osprzet)

4 Przy kottach z podgrzewaczem c.w.u.: zawor na
powrocie podgrzewacza (osprzet)
przy kottach GB072-24K: zawér wody zimnej (osprzet)

5 Zawor na powrocie instalacj ogrzewczej (osprzet)

6 Syfon lejkowy (osprzet)

3.2 Otwarcie kurka gazowego

» Wecisng¢ pokretto (w zaleznosci od typu kurka
gazowego) i przekreci¢ w lewo do oporu (pokretto
w kierunku przeptywu = zawér otwarty).

6 720 646 631-02.10

Rys. 2

Przygotowanie kotta do pracy n

3.3 Otwarcie zaworéw serwisowych

» Przekreci¢ czworokat kluczem w ten sposob, aby
naciecie wskazywato kierunek przeptywu.
Naciecie poprzecznie do kierunku przeptywu =
zawor zamkniety.

6720 646 631-03.10

Rys. 3

3.4 Kontrola cisnienia w instalacji c.o.

W czasie normalnej pracy cisnienie robocze wynosi 1
do 2 barow.

Jezeli wymagane jest wyzsze ci$nienie wstepne,
poinformuje o tym instalator.

6 720 646 631-05.10

Rys. 4

3.5 Uzupetnianie wody grzejneosij
Uzupetnianie wody grzejnej jest zréznicowane dla
kazdej instalacji. Dlatego instalator powinien
poinstruowaé uzytkownika o sposobie uzupetniania
wody w instalaciji c.o.

WSKAZOWKA: Kociot moze ulec
& uszkodzeniu

» Wode grzewczg napetniaé tylko przy
zimnym Kotle.

Cisnienie maksymalne 3 bary, przy najwyzszej
temperaturze wody grzewczej, nie wolno go
przekroczy¢ (otworzy sie zawor bezpieczenstwa).

Buderus
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n Obstuga

4 Obstuga

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy tylko kotta.
Zaleznie od uzytego systemu regulacyjnego, niektore
funkcje réznig sie w obstudze.

Dalsze wskazowki znajdujg sie w
instrukcji obstugi systemu regulacyjnego.

muld o

Ponizsze mozliwosci systemu regulacyjnego moga

znalez¢ zastosowanie:

* Modut obstugowy RC35 zamontowany na zewnatrz
kotta

» System regulacyjny Logamatic 4000

4.1 Przeglad elementéw obstugi

%k /4% reset }4
@ @ 6720 646 631-06.10

Rys. 5
1 Whytacznik gtowny 8 Przycisk ,Powrot”
2 Przycisk ,Ciepta woda“ 9 Manometr
3 Przycisk ,Ogrzewanie" 10 Przycisk ,Serwis"
4 Wyswietlacz 11 Przycisk ,reset"
5 Przycisk ,Minus* 12 Przycisk ,Tryb letni/Tryb zimowy*
6 Przycisk ,Plus*
7 Przycisk ,ok"
Buderus
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4.2 Wskazania wyswietlacza

T PPPPPLPY

CMA )
0O
1]IL OO

Qié@é@ & ®

6720 619 605-12.10

Rys. 6 Wskazania wyswietlacza

A OON =

NOoO O

Brak trybu c.w.u.

Tryb podgrzewania wody uzytkowe;.

Tryb solarny

Tryb pogodowy (system regulacyjny z czujnikiem
temperatury zewnetrznej)

Tryb kominiarza

Usterka

Tryb serwisowy

6 + 7 Tryb konserwacji

Praca palnika

Jednostka temperatury °C

Zapis zakonczyt sie pomysinie

Wskazanie dalszych podmenu/funkcji serwisowych,
przewertowac przyciskiem + i przyciskiem
Wskazanie alfanumeryczne (np. temperatura)
Linijka tekstu

Brak trybu grzewczego

Tryb grzewczy

Obstuga n

4.3 Wiaczenie/wytaczenie kotta

Zalaczenie

» Zatgczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym.
Wyswietlacz $wieci sie i wskazuje po krotkim czasie
temperature kotfa.

O1'£2-909 9%9 02 9

Rys. 7

jest aktywny, miga symbol }

Po kazdym zatgczeniu uruchamia sie
program napetnienia syfonu. Na ok.

15 minut kociot pracuje z minimalng moca
grzewczg, aby napetni¢ syfon kondensatu.
Tak dtugo jak program nape’fmama syfonu

Wyltaczenie

» Wytaczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym.
Wyswietlacz gasnie.

» Jezeli urzadzenie bedzie diuzszy czas wytaczone z
ruchu: uwaga na ochrone przed zamarzaniem
(= Rozdziat 4.8).

Kociot ma zabezpieczenie przed blokadg
pompy uktadu grzewczego, ktéra
zapobiega zatarciu sie pompy po dtuzszej
przerwie w pracy.

Przy wytagczonym kotle nie ma
zabezpieczenia przed blokadg pompy.
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n Obstuga

4.4 Wiaczenie c.o.

4.4.1 Zataczenie/wytaczenie trybu grzewczego

» Naciskac przycisk T tyle razy, az na wyswietlaczu
zacznie migaé symbol T lub TH.

S e
=/l QO

Co— |/ reset] £ |
L3y —

S

6720 619 605-15.10

Rys. 8 Wskazanie trybu grzewczego

» Nacisna¢ przycisk + lub przycisk -, aby zatgczy¢
lub wytaczy¢ tryb grzewczy:
- I = tryb grzewczy
— TH = brak trybu grzewczego

WSKAZOWKA: Niebezpieczenstwo
& zamarzniecia instalacji ogrzewczej. Przy
wytgczonym trybie grzewczym pozostaje

jedynie aktywna funkcja ochrony kotta

przed zamarzaniem.

» W przypadku zagrozenia zamarznieciem
wzig¢ pod uwage ochrone przed
zamarzaniem (> str. 13).

Jezeli ustawiono ,Brak trybu grzewczego®,
to trybu grzewczego nie mozna uaktywnic
przez przez podtgczony system
regulacyjny.

» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.
Na krotki czas pojawi sie symbol .

=~

157

T

¥
©

-|3k/ 8] reset] £ |

I_;,_l

6720619 605-14.10

Rys. 9 Wskazanie trybu grzewczego

Przy zataczonym palniku pojawi sie symbol ).

Buderus

4.4.2 Ustawienie maksymalnej temperatury
zasilania

Maksymalng temperature zasilania mozna ustawi¢ w
granicach od 30 °C do 82 °C") Aktualna temperatura
zasilania jest wskazywana na wyswietlaczu.

° Przy instalacjach ogrzewania
'l podtogowego przestrzega¢ maksymalnie
dopuszczalnej temperatury zasilania.

Przy zataczonym trybie grzewczym:

» Tl Nacisna¢ przycisk.
Na wyswietlaczu miga ustawiona maksymalna
temperatura zasilania i pojawia sie symbol Tl .

X

oo
(g

S gae[@E
>) O®
o— |35/ reset| £ |
L3 —

6720619 605-13.10

Rys. 10

» Nacisnaé przycisk + lub przycisk =, aby ustawic
zgdang maksymalng temperature zasilania.

Temperatura

zasilania Przykiad zastosowania

ok. 50 °C Ogrzewanie podtogowe

ok.75°C Ogrzewanie grzejnikowe

ok. 82 °C Ogrzewanie
konwektorowe

Tab. 2 Maksymalna temperatura zasilania

» Nacisnaé przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.
Na krétki czas pojawi sie symbol Ve

Tl @
| ©
-(Xk/8] reset| £ |
|_3,_l
6720 619 605-14.10
Rys. 11

1) Serwisant moze obnizy¢ warto$¢ maksymalna.
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4.5 Ustawienie przygotowania c.w.u.

4.5.1 Zalaczenie/wytaczenie trybu c.w.u.

» Naciskac przycisk == tyle razy, az na wyswietlaczu

zacznie migac symbol ==, lub =<

=R o

2 o

Co—|k/8k] reset] # |
‘ L3y —

6720619 605-18.10

Rys. 12 Wskazanie trybu c.w.u.
» Nacisna¢ przycisk + lub przycisk =, aby ustawi¢
zadany tryb c.w.u.:
- == =tryb c.w.u.
- = + Eco =tryb eko
- < = brak trybu c.w.u.

° Jezeli ustawiono ,Brak trybu c.w.u.”, to
'l tryb grzewczy nie moze by¢ uaktywniony
przez podtgczony system regulacyjny.

» Nacisnac¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.
Na krétki czas pojawia sie symbol .

Tl

—|:¢j:/:¢§¢| reset| F |

I_;_l

6720619 605-19.10

Rys. 13 Wskazanie trybu eco

Przy zatgczonym palniku pojawia sie symbol }).

Obstuga n

Tryb c.w.u. lub tryb eco
Kotty z podgrzewaczem c.w.u.

Tryb c.w.u.

Jezeli temperatura w podgrzewaczu c.w.u. spadnie
ponizej ustawionej temperatury o wiecej niz5 K (°C),
to podgrzewacz c.w.u. bedzie ponownie
podgrzewany do ustawionej temperatury.
Nastepnie kociot przejdzie do trybu grzewczego.
Tryb eco

Jezeli temperatura w podgrzewaczu c.w.u. spadnie
ponizej ustawionej temperatury o wiecej niz 10 K
(°C), to podgrzewacz c.w.u. bedzie ponownie
podgrzewany do ustawionej temperatury.
Nastepnie kociot przejdzie do trybu grzewczego.

Dla GB072-24K:

Tryb c.w.u.

Kociot utrzymywany jest caty czas na ustawionej
temperaturze. Dzieki temu krotszy jest czas
oczekiwania przy poborze cieptej wody. Takze kiedy
nie ma poboru c.w.u., dlatego zatgcza sie kociot.

Tryb eko

Podgrzanie wody do zadanej (ustawione;j)
temperatury nastepuje dopiero wtedy, gdy
pobierana jest ciepta woda z kranu.

Buderus
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n Obstuga

4.5.2 Ustawienie temperatury c.w.u. 4.6 Ustawienie systemu regulacyjnego
» Ustawienie trybu c.w.u. lub trybu eco (= str. 11).
» == Nacisna¢ przycisk.

Ustawiona temperatura cieptej wody miga.

Po podtaczeniu system regulacyjnego
zmieniajg sie niektore z przedstawionych
tu funkciji. System regulacyjny i sterownik
‘ | | bazowy wymieniajg miedzy sobg

9 = i @ parametry nastawcze.
w|| Y 0®

Co— X% /5| reset] £ |

Nalezy stosowac¢ sie do instrukcji obstugi
uzywanego systemu regulacyjnego.
Znajduja sie w niej informacije,

» jak ustawi¢ tryb pracy i krzywg

L 31 ..
‘ grzewczg w przypadku regulacji
pogodowej,
6720 619 605-20.10 . ., . .
» jak ustawié temperature pomieszczenia,

Rys. 14 » jak mozna ogrzewaé ekonomicznie i
» Nacisnaé przycisk + lub przycisk -, aby ustawié oszczedzac energie.

zgdang temperature c.w.u. na wartos¢ od 40 do

60 °C.
» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w

pamieci.

Na krétki czas pojawi sig symbol . o 24.04.2008  09:1en | O:
® v 21550
¥ ©-

@A

-13k/ 8] reset] £ |
L3y — 6720 619 605-39.10
Rys. 16 Przyktad modufu obstugowego RC35
6720 619 605-19.10 (osprzet)
Rys. 15

Aby zapobiec zanieczyszczeniu
bakteryjnemu, np. z rodzaju Legionella,
zalecamy ustawi¢ temperature c.w.u. na
co najmniej 55 °C.

Kotty z podgrzewaczem c.w.u.

OSTRZEZENIE: przed oparzeniem!
& » Podczas normalnego uzytkowania
temperature wody ustawiac nie wyzszg
niz 60 °C.

Buderus

12 Logamax plus GB072 - Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zwigzku z ulepszeniami technicznymil




4.7 Zataczenie/wytaczenie recznego
trybu letniego

Pompa uktadu grzewczego, a tym samym ogrzewanie,

sa wytgczone. Funkcja przygotowania c.w.u. jak

réwniez zasilanie napieciowe dla systemu

regulacyjnego pozostajg niezmienione.

WSKAZOWKA: Niebezpieczenstwo
& zamarzniecia instalacji ogrzewczej. W
trybie letnim istnieje zagrozenie
zamarzniecia kotta.
» W przypadku mrozu wzigé pod uwage
zabezpieczenie przed zamarznieciem
(= str. 13).

Zatgczenie recznego trybu letniego:
» Naciska¢ przycisk &/ tyle razy, az na
wys$wietlaczu zacznie miga¢ symbol TH .

X

= OO
Q©

6720 619 605-21.10

Rys. 17

» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.
Na krotki czas pojawi sie symbol o .

®
m ©

-13k/8] reset| £ |
I_;_l
6720619 605-17.10
Rys. 18

Wytgczenie trybu letniego

» Naciskaé przycisk 3k/2% tyle razy, az na
wyswietlaczu zacznie migaé¢ symbol I .

» Nacisnac¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.
Na krétki czas pojawi sie symbol .

Dalsze wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi
systemu regulacyjnego.

Obstuga n

4.8 Ustawienie ochrony przed
zamarzaniem

Ochrona przed zamarzaniem dla instalacji

ogrzewczej:

» Ustawi¢ maksymalng temperature zasilania na
30°C (> roz. 4.4.2).

-lub- jezeli urzgdzenie ma pozosta¢ wytaczone:

» Zzleci¢ instalatorowi domieszanie do wody grzewczej
(instalacja c.0.) srodka do ochrony przed
zamarzaniem (patrz instrukcja montazu) i
spuszczenie wody z obiegu c.w.u.

Dalsze wskazéwki znajduija sie w instrukcji obstugi
systemu regulacyjnego.

Ochrona podgrzewacza pojemnosciowego przed
zamarzaniem:

Takze przy wytgczonym przygotowaniu c.w.u. jest
zapewniona ochrona podgrzewacza przed
zamarznieciem.

» Ustawi¢ brak trybu c.w.u. =< (= roz. 4.5.1).

Buderus
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H Wskazéwki dotyczace oszczedzania energii

5 Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Oszczedne ogrzewanie

Kociot jest tak skonstruowany, aby zuzycie gazu byto
niskie, a komfort duzy. Odpowiednio do
kazdorazowego zapotrzebowania ciepta mieszkania,
jest regulowany doptyw gazu do palnika. Jezeli
zapotrzebowanie ciepta zmniejszy sie, kociot bedzie
pracowac dalej z mniejszym ptomieniem. Instalator
nazywa ten proces regulacjg ciggta. Dzieki regulaciji
ciggtej zmniejszajq sie wahania temperatury, a rozdziat
ciepta w pomieszczeniach bedzie réwnomierny. Dzieki
temu moze sie zdarzy¢, ze kociot dtuzszy czas pracuje,
ale zuzywa jednak mniej gazu niz kociot, ktéry stale sie
zatacza i wytgcza.

Przeglad/konserwacja

W celu utrzymania mozliwie jak najnizszego zuzycia
gazu i zachowania mozliwie przez dtugi czas mozliwie
niskiej szkodliwosci dla srodowiska, zaleca sie
zawarcie z uprawniong firmg instalacyjng umowy na
wykonywanie corocznego przegladu kotta.

Uktad regulaciji instalacji ogrzewczej

W Niemczech, zgodnie z § 12 Rozporzadzenia o
oszczedzaniu energii (EnEV), jest zalecana ogrzewania
przy pomocy regulatora pomieszczeniowego lub
pogodowego z zaworami termostatycznymi.

Dalsze wskazowki znajdujg sie w odnosnej instrukgji
montazu i obstugi regulatora.

Zawory termostatyczne

Aby osiggna¢ kazdorazowo zgdang temperature
pomieszczenia nalezy catkowicie otworzyé zawory
termostatyczne. Dopiero wtedy, gdy po diuzszym
czasie temperatura nie jest osiggana, mozna na
regulatorze zmieni¢ zadang temperature
pomieszczenia.

Ogrzewanie podtogowe

Nie ustawia¢ temperatury zasilania wyzszej, niz
zalecana przez producenta maksymalna temperatura
zasilania.

Wietrzenie

Dla wietrzenia nie pozostawia¢ drzwi uchylonych na
state. W przeciwnym razie z pomieszczenia bedzie
stale uchodzi¢ ciepto, bez znaczniejszej poprawy
temperatury powietrza w pomieszczeniu. Lepsze jest
catkowite otwarcie okien na krotki czas.

Podczas wietrzenia nalezy zamknaé zawory
termostatyczne.

Pompa cyrkulacyjna

Ewentualng pompe cyrkulacyjng dla c.w.u., ustawic¢ za
pomocg programu czasowego zgodnie z
indywidualnymi potrzebami uzytkownika (np. rano, w
potudnie, wieczorem).

Buderus
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6 Usuwanie usterek

Sterownik Logamatic BC20 nadzoruje wszystkie
elementy sktadowe odpowiedzialne za regulacje,
sterowanie i bezpieczenstwo.

Jezeli podczas pracy wystgpi usterka, to wskazywany
bedzie kod usterki.

Jezeli miga kod usterki:

» wytgczy¢ i ponownie wiaczyé kociot.

-lub-

» Przycisk reset naciska¢ tak dtugo, az linijka
tekstowa wskaze Reset.

Kociot uruchomi sie ponownie, a na wyswietlaczu
pojawi sie temperatura zasilania

Jezeli nie mozna usuna¢ usterki:

» Powiadomi¢ uprawniony zaktad instalacyjny lub
serwis firmy Buderus, poda¢ kod usterki i dane
urzadzenia.

Dane urzadzenia

Jezeli zamierzajg Panstwo skontaktowac sie z
serwisem, to wskazane jest podanie dokfadniejszych
informaciji na temat posiadanego kotta. Informacje te
znajduja sie na tabliczce znamionowej lub naklejce z
typem Kkotta, znajdujacej sie na obudowie.

Logamax plus (np. GB072-24...)

Buderus
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Konserwacja

7 Konserwacija

Przeglady i konserwacja

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc¢ za
bezpieczenstwo i wptyw instalacji ogrzewczej na
Srodowisko.

Nalezy zawrze¢ z uprawniong firmg instalacyjng
umowe na wykonywanie corocznych przegladéw i
zaleznych od potrzeb prac konserwacyjnych.
Zapewnia to uzytkownikowi wysokg sprawnos¢ przy
ekologicznym spalaniu.

Czyszczenie obudowy

Obudowe przetrze¢ wilgotng szmatka. Nie uzywac
ostrych lub zrgcych $rodkéw czyszczacych.

Buderus
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8 Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych
zasad Buderusa.

Jakos¢ produktu, ekonomicznosé¢ i ochrona
Srodowiska sg dla nas rownie wazne. Ustawy i
przepisy odnosnie ochrony srodowiska sg scisle
przestrzegane.

Uwzgledniajgc aspekt ekonomiczny stosujemy
najlepsze technologie i materiaty dla ochrony
Srodowiska naturalnego.

Opakowanie

Jezeli chodzi o opakowania, to firma nasza
uczestniczy w systemach przetwarzania dziatajgcych
w danym kraju, gwarantujgcych optymalny recykling.
Wszystkie uzyte materiaty opakowan sg nieuciazliwe
dla otoczenia (ekologiczne) i nadaja sie do ponownego
przetworzenia.

Urzadzenie zuzyte (stare)

Stare urzadzenia zawierajg wartosciowe materiaty,
ktére nalezy podda¢ ponownemu przetworzeniu.
Podzespoty mozna tatwo odtgczy¢, a tworzywa
sztuczne sg oznakowane. W ten sposoéb mozna
posortowaé réznego typu podzespoty i poddac¢ je
recyklingowi wzgl. utylizacji.

Ochrona srodowiska/utylizacja n
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n Krétka instrukcja obstugi

9 Krétka instrukcja obstugi

Wiaczenie/wylaczenie kotta

-

6720 619 605-27.10

Zataczenie/wytaczenie trybu grzewczego

» Naciskac przycisk T tyle razy, az na wyswietlaczu
zacznie miga¢ symbol T lub TH .

X

T

®

©

®

Ustawienie systemu regulacyjnego (osprzet)
Patrz instrukcja obstugi systemu regulacyjnego.

Ustawienie temperatury zasilania maksymalnej

X

oD
ru

» T Nacisna¢ przycisk.
(= .|| ®
> )|k QO
Co—|$k/8k] reset]| # |
I_} JE—

6720619 605-13.10

» Nacisnaé przycisk + lub przycisk =, aby ustawic
maksymalng temperature zasilania.

Ustawienie temperatury c.w.u.
» = Nacisng¢ przycisk.

Co— X%/ reset] £ |
I_;,_l

6720 619 605-15.10

» Nacisna¢ przycisk + lub przycisk =, aby zatgczyé¢
lub wytgczy¢ tryb grzewczy:
- Ml = tryb grzewczy
— TH = brak trybu grzewczego

» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.

Zalaczenie/wylaczenie trybu c.w.u.
» Naciskac przycisk == tyle razy, az na wyswietlaczu

=)

(ng
=3

®
©

®

zacznie migaé¢ symbol == lub »<.
= IR oo
i o

Co—[$x/8] reset] £ ]

;}Q

6720 619 605-18.10

» Nacisna¢ przycisk + lub przycisk =, aby ustawic
zadany tryb c.w.u.:
- == =tryb c.w.u.
- = + Eco =tryb eko
- < = brak trybu c.w.u.

» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.
Na krotki czas pojawi sie symbol o .

Buderus
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‘ L3 —

6720619 605-20.10

» Nacisnac¢ przycisk + lub przycisk =, aby ustawi¢
zgdang temperature c.w.u.:

» Nacisnac¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.

Zataczenie/wytaczenie recznego trybu letniego

» Naciska¢ przycisk %/;#E tyle razy, az na
wyswietlaczu zacznie miga¢ symbol TH .

& oo
w OI®
=l [5%] reset| £ |
I_A;_l
/
\ > 6720 619 605-21.10

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w
pamieci.

Ustawienie ochrony przed zamarzaniem
» Ustawi¢ maksymalng temperature zasilania na 30 °C.
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