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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazéwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujagce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

& OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwosé wystapienia ciezkich obrazen ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

/I\ 0STROZNOSC:
0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi os6b lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znacgenie |
> Czynnosé

> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu

. Pozycja/wpis na liscie

= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Tab. 1

1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

1.2.1 Zakres zastosowania

Pompe ciepta mozna montowac tylko w zamknietych instalacjach
ogrzewczych zgodnie z norma EN 12828.

Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
w wyniku takiego uzytkowania sg wytaczone z odpowiedzialnosci.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.
Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:
"Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
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niemajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
jesli sg one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znaja
wynikajace z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez
uzytkownika nie moga by¢ przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru."

"Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony kabel sieciowy
musi by¢ wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego specjaliste."

A\ Przeglady i konserwacja

Regularne przeglady i konserwacja sg wymogiem dla
zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji
ogrzewczej i wyeliminowania jej ucigzliwosci dla
Srodowiska.

Zalecamy zawarcie z uprawniong firma specjalistyczng
umowy na wykonywanie corocznych przegladow i
zaleznych od potrzeb konserwaciji.

» Prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
uprawnione firmy instalacyjne.

» Niezwtocznie zleci¢ usuniecie stwierdzonych
usterek.

/\ Zmiany i naprawy

Nieprawidtowo wykonane zmiany pompy ciepta oraz
innych czesci instalacji ogrzewczej moga powodowac
obrazenia 0sob i/lub szkody rzeczowe/uszkodzenie
instalacji.

» Prace moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanych instalatorow.

» Demontaz obudowy pompy ciepta jest zabroniony.

» Nie wprowadza¢ jakichkolwiek modyfikacji do
pompy ciepfa ani innych czesci instalacji
ogrzewczej.

/\ Powietrze w pomieszczeniu

Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu

zainstalowania nie moze zawiera¢ substancji palnych

badz agresywnych chemicznie.

» Nie stosowac ani nie sktadowac¢ materiatow
tatwopalnych lub wybuchowych (papieru, benzyny,
rozcienczalnikdw, farb itp.) w poblizu Zzrodta ciepta.

» Nie stosowac ani nie sktadowac substancji
powodujacych korozje (rozpuszczalnikdw, klejow,
srodkdw czyszczacych zawierajacych chlor itp.)

w poblizu zrédta ciepfa.



Opis produktu

A\ Uszkodzenia wskutek dziatania mrozu

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje, istnieje

niebezpieczenstwo jej zamarzniecia:

» Przestrzegac wskazowek dotyczacych ochrony
przed zamarzaniem.

» Instalacje nalezy zawsze pozostawiac wtgczong
z uwagi na dodatkowe funkcje, np. przygotowanie
c.w.u. lub zabezpieczenie przed blokada.

» Niezwtocznie usuwac usterki.

A\ Niebezpieczeristwo oparzenia w punktach
poboru cieptej wody
» Jesli temperatura cieptej wody zostanie ustawiona
powyzej 60 °C lub wtgczono dezynfekcje termiczna,
nalezy zainstalowac¢ mieszacz. W razie watpliwosci
zwrocic sie do instalatora.

2 Opis produktu

To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez
zgody producenta jest niedozwolone.

Pompa ciepta Logatherm WPLS.2 nalezy do serii pomp ciepta, ktore
pozyskuja z powietrza zewnetrznego energie do ogrzewania
i przygotowania c.w.u.

Poprzez odwrdcenie tego procesu, tj. odbidr ciepta z wody grzejnej

i jego odprowadzanie do powietrza zewnetrznego, pompe cieptaw razie
potrzeby mozna wykorzystac réwniez do chtodzenia. W tym celu
wymagane jest jednak przystosowanie instalacji ogrzewczej do pracy
w trybie chtodzenia.

W celu uzyskania kompletnej instalacji ogrzewczej nalezy podtaczy¢
ustawiona na zewnatrz jednostke zewnetrzng ODU Split do jednostki
wewnetrznej w budynku. Jednostka wewnetrzna ze zintegrowanym
dogrzewaczem elektrycznym petni funkcje dodatkowego urzadzenia
grzewczego w przypadku wyjatkowo wysokiego zapotrzebowania na
ciepto, np. gdy temperatura zewnetrzna jest zbyt niska dla efektywnej
pracy pompy ciepfa.

Instalacja ogrzewcza jest sterowana za pomoca modutu obstugowego
HMC310 znajdujacego sie w jednostce wewnetrznej. Modut obstugowy
reguluje prace instalacji i steruje nig za posrednictwem réznych ustawien
dot. ogrzewania, chtodzenia, c.w.u. i pozostatych parametréw pracy.
Funkcja kontrolna wytgcza pompe ciepta np. w przypadku ewentualnej
usterki, co zapobiega uszkodzeniu waznych komponentow.

2.1  Regulator

Sterownik HMC310 w jednostce wewnetrznej steruje produkcja ciepta
na podstawie warto$ci czujnikow zewnetrznych, ew. w potaczeniu z
regulatorem pokojowym RC100 H (osprzet). Temperatura w budynku
jest automatycznie dostosowywana w zaleznosci od zmian temperatury
zewnetrznej.

Uzytkownik ustala temperature instalacji ogrzewczej, ustawiajgc zadang
temperature w pomieszczeniu na module obstugowym lub regulatorze
pokojowym.

Do jednostki wewnetrznej mozna poprzez system EMS plus Bus
podfaczy¢ rozny osprzet (np. regulator basenu, solarny i pokojowy).
Umozliwia to korzystanie z dodatkowych funkcji i ustawien, ktorymi
réwniez mozna sterowac za pomocg modutu obstugowego. Wiecej
informacji na temat osprzetu podano w odpowiednich instrukcjach.

2.2  Dane pompy ciepta
Po zamontowaniu i uruchomieniu pompy ciepfa i jednostki wewnetrznej
nalezy w regularnych odstepach czasu wykonywac okreslone czynnosci.

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

Obejmujg one kontrole wystapienia alarmoéw oraz proste prace
konserwacyjne. Czynnosci te uzytkownik z reguty moze wykonywaé
samodzielnie. Jesli jednak wystapig problemy, konieczny jest kontakt
zinstalatorem.

2.3  Tabliczka znamionowa
0ODU Split: Tabliczka znamionowa znajduje sie na klapie
konserwacyjne;j.
T/TS: Tabliczka znamionowa jednostki wewnetrznej znajduje sie na
gornej pokrywie.
Zawiera informacje takie jak moc, numer katalogowy i seryjny oraz date
produkcji.

2.4  Deklaracjazgodnosci
Konstrukcja oraz sposdb pracy wyrobu odpowiadajg
c dyrektywom europejskim i uzupetniajgcym wymaganiom
krajowym. Zgodno$¢ potwierdzono oznakowaniem CE.
Deklaracje zgodnosci wyrobu mozna otrzymad w kazdej chwili. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

2.5  Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna)

Instalacja ogrzewcza sktada sie z dwdch czesci: ustawionej na zewnatrz
jednostki zewnetrznej pompy ciepta ODU Split i ustawionej w budynku
jednostki wewnetrznej.

Jezeli do instalacji jest podtgczona c.w.u., dokonuje sig rozréznienia
miedzy woda grzejng a c.w.u. Woda grzejna jest prowadzona do
grzejnikow i do ogrzewania podtogowego. C.w.u. jest prowadzona do
prysznica i zaworéw wodnych.

i

Pompa ciepta wytgcza sie przy temperaturze zewnetrznej ok. -20 °C.
Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. sg realizowane wowczas przez
grzatke pretowa jednostki wewnetrznej.

Zadaniem pompy ciepfa jest pozyskiwanie energii z powietrza
zewnetrznego i przekazywanie jej do jednostki wewnetrzne;.

Pompa ciepta jest wyposazona w ukfad sterowania z inwerterem, tj.
automatycznie reguluje predko$¢ sprezarki, dzieki czemu zawsze
dostarczana jest doktadnie potrzebna ilos¢ energii. Rowniez predkos¢
obrotowa wentylatora jest regulowana w zaleznosci od potrzeb. Pozwala
to maksymalnie ograniczyc¢ zuzycie energii.

Odmrazanie

Przy niskiej temperaturze zewnetrznej na parowniku moze tworzy¢ sie
|6d. Gdy warstwa lodu bedzie juz na tyle duza, ze bedzie zaktocac
przeptyw powietrza przez parownik, wtgcza sie funkcja automatycznego
odladzania. Po stopieniu catego lodu pompa ciepta powraca do
normalnego trybu pracy.

Przy niskiej temperaturze zewnetrznej w celu odmrozenia kierunek
przeptywu czynnika chtodniczego w obiegu jest zmieniany przez zawor
4-drogowy; ten sposdb odmrazania nazywany jest odwréceniem obiegu.

Buderus



Opis produktu

2.5.1 Wykres obiegu czynnika chtodniczego

75 %

25%

100 %

+27°C¢ @ T+35°C
(D) (")

—4,5°C

50 °C

Rys. 1 Zasada dziatania obiegu czynnika chfodniczego w pompie
ciepfa

[1]  Parownik

[2] Sprezarka

[3] Skraplacz

[4]  Zawor rozprezny

2.6  Jednostka wewnetrzna

Zadaniem jednostki wewnetrznej jest rozdzielanie ciepta pochodzacego
z jednostki zewnetrznej pompy ciepta ODU Split do instalacji ogrzewczej
i podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u. Pompa obiegowa w jednostce
wewnetrznej posiada regulowana predko$¢ obrotowa, dzieki czemu przy
niskim zapotrzebowaniu predko$¢ jest automatycznie obnizana.
Pozwala to zmniejszy¢ zuzycie energii.

Jesli przy niskiej temperaturze zewnetrznej zapotrzebowanie na ciepto
wzros$nie, moze by¢ potrzebny dogrzewacz. Dogrzewacze sg wigczane

i wytaczane przez modut obstugowy w jednostce wewnetrznej. Gdy
pompa ciepta pracuje, dogrzewacz elektryczny wytwarza jedynie ciepto
stanowigce réznice pomiedzy moca pompy ciepta a wymaganym
cieptem. Gdy pompa ciepta znéw jest w stanie samodzielnie dostarczy¢
wymagang moc grzewcza, dogrzewacz jest automatycznie wytaczany.

IDUST/TS

Potaczenie ustawionej na zewnatrz pompy ciepta z jednostka
wewnetrzng IDUS T/TS tworzy kompletng instalacje ogrzewcza

i przygotowania c.w.u., poniewaz jednostka wewnetrzna jest
wyposazona w podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. Przetgczanie
pomiedzy ogrzewaniem a c.w.u. odbywa sie za pomoca wewnetrznego
zaworu 3-drogowego. W razie potrzeby jest wtgczany zintegrowany
dogrzewacz elektryczny w jednostce wewnetrznej.

6720 814 461-03.1

Rys. 2  Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna), jednostka wewnetrzna IDUST/TS ze zintegrowanym podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

i dogrzewaczem elektrycznym

Buderus
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Obstuga

2.7  Wskazowka dotyczaca oszczednosci energii

+ Nalezy przede wszystkim uzywac trybu normalnego, przy ktérym
zuzycie energii instalacji ogrzewczej jest najnizsze. Ustawic zgdang
temperature pomieszczenia zgodnie z osobistymi preferencjami.

« We wszystkich pomieszczeniach catkowicie otworzy¢ zawory
termostatyczne. Dopiero, gdy po dtuzszym czasie zgdana
temperatura pomieszczenia nie zostanie osiggnieta, nalezy
zwiekszy¢ ustawienie temperatury na module obstugowym. Tylko,
jezeliw okreslonym pomieszczeniu temperatura bedzie zbyt wysoka,
nalezy zmniejszy¢ ustawienie zaworu termostatycznego w tym
pomieszczeniu.

« Jezeli jest zainstalowany regulator pokojowy, moze by¢ on uzywany
do optymalnej regulacji wg temperatury pomieszczenia. Unikac
oddziatywania ciepta zewnetrznego (np. promieniowanie stoneczne
lub kominek). W przeciwnym razie moze doj$¢ do niepozadanych
wahan temperatury pomieszczenia.

« Bezposrednio przed grzejnikami nie powinny sie znajdowad zadne
duze przedmioty, np. sofa (min. odstep 50 cm). W przeciwnym razie
ogrzane lub ochtodzone powietrze nie moze krazy¢ i ogrzewac wzgl.
chtodzi¢ pomieszczenia.

« Temperatury, przy jakiej ma rozpoczynac sie chtodzenie, nie nalezy
ustawiac zbyt nisko. Takze chtodzenie mieszkania powoduje zuzycie
energii.

Prawidtowe wietrzenie

Zamiast uchyla¢ okna, otwierac je na krétki czas na osciez. Gdy okna sa
uchylone, pomieszczenie bedzie stale tracito ciepto bez znaczacej
poprawy jakosci powietrza w pomieszczeniu. Podczas wietrzenia
zamkng¢ zawory termostatyczne lub zredukowac ustawienie regulatora
sterujacego wg temperatury pomieszczenia.

3 Obstuga

/I\ OSTRZEZENIE:
Szkody materialne spowodowane przez dziatanie mrozu!

Ogrzewanie badz dogrzewacz moga zostac¢ zniszczone na skutek

dziatania mrozu.

» Zabrania sie uruchamia¢ jednostke wewnetrzna, jezeli wystepuje
zagrozenie, ze ogrzewanie badz dogrzewacz s3 zamarzniete.

3.1  Modut obstugowy
Modut obstugowy HMC 310 umozliwia regulacje do 4 obiegow
grzewczych w jednym z nastepujgcych trybow:
+ Prowadz. wg temp. zewn.
- temperatura zasilania regulowana jest na podstawie temperatury
zewnetrznej wedtug zoptymalizowanej krzywej grzania.
- Prowadz. wg temp. zewn. z pkt. poczat.®)
- temperatura zasilania regulowana jest na podstawie temperatury
zewnetrznej wedtug uproszczonej krzywej grzania.
W przypadku obu trybow regulator temperatury pomieszczenia mozna
zamontowac w pomieszczeniu wiodgcym - wowczas temperatura
pomieszczenia bedzie regulowana z uwzglednieniem wartosci
zmierzonej i wartosci zadanej. Krzywa grzania zostanie odpowiednio
dopasowana.

[i]

Modut obstugowy HMC 310 jest wbudowany w urzadzenie i nie moze
by¢ uzywany jako regulator temperatury pomieszczenia. Informacje na
temat dostepnych regulatoréw temperatury pomieszczenia mozna
uzyskac, kontaktujac sie z firma instalacyjna.

1) Ustawienie niedostepne w Finlandii i Szwecji

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

[i]

Z zasady w przypadku regulacji wg temperatury zewnetrznej

z uwzglednieniem temperatury pomieszczenia zawory termostatyczne
w pomieszczeniu wiodgcym (pomieszczeniu, w ktérym zamontowany
jest regulator temperatury) musza byc¢ catkowicie otwarte!

[i]

W Belgii i Danii funkcja chtodzenia nie jest dostepna. Jesli jednostka
zostanie zamontowana w tych krajach, pozycje menu chtodzenia
wymienione w niniejszej instrukcji nie bedg wyswietlane w module
obstugowym. W innych krajach pozycje menu réwniez moga by¢ ukryte,
jesli zamontowany system nie jest przeznaczony do chtodzenia.

]

W przypadku normalnej eksploatacji w Danii dogrzewacz elektryczny ani
grzatka nie s3 dostepne. Grzatka moze sie jednak uruchamiac w trybie
usterki, podczas dodatkowego przygotowania c.w.u. oraz podczas
dezynfekcji termiczne;.

W zaleznosci od wersji oprogramowania modutu obstugowego,
komunikaty widoczne na wyswietlaczu mogg rézni¢ sie od
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Zakresy ustawien, ustawienia podstawowe i zakres funkcji moga roznic¢
sie od informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zaleznie od
konkretnej instalacji.

+ W przypadku 2 lub wigcej obiegéw grzewczych dostepne sg osobne
ustawienia dla kazdego obiegu grzewczego, ktorych skonfigurowanie
jest konieczne.

W przypadku instalacji specjalnych komponentéw i modutow
systemowych (np. modutu solarnego MS 200, modutu basenowego
MP 100), dostepne s3 odpowiednie ustawienia, ktore nalezy
skonfigurowad.

« Jesli winstalacji zamontowane sg urzadzenia grzewcze okreslonego
rodzaju, dostepne beda dodatkowe ustawienia wymagajace
skonfigurowania.

3.1.1 Eksploatacja po awarii zasilania

Krétka awaria zasilania lub fazy z wytgczonym urzadzeniem grzewczym
nie powoduje utraty ustawien. Modut obstugowy wznawia prace po
przywroceniu napiecia. Moze by¢ ew. konieczne ponowne ustawienie
godziny i daty. Inne ustawienia nie s3 wymagane.

Buderus
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3.2  Panel obstugi

3.2.1 Przeglad elementéw obstugowych i symboli

® =
@ EN
@ - o

- 205

menu

info —

0 PO

2 -
O 3N
8.0°
0010033360-001
Rys. 3  Elementy obstugowe
[1]  Przycisk Ulubione: wywotuje menu ulubionych pozycji -CE%
[2]  Przycisk Dod. CWU: rozpoczecie jednorazowego tadowania =
C.W.u. v
[3]  Przycisk CWU: ustawienie trybu pracy dla przygotowywania =000
c.w.u. 4 —
[4]  Przycisk menu: wyswietlenie menu gtéwnego (krotkie
nacisniecie)
[5] Przycisk info: wyswietlenie menu informacyjnego lub
dodatkowych informacji o zaznaczonej pozycji
[6] Przycisk €: powr6t do poprzedniego menu lub odrzucenie
wartosci (krdtkie nacisniecie); powrdt do wskazania 5

standardowego (przytrzymanie) )
[7]  Pokretto nastawcze: wybor (obrot) i potwierdzenie (nacisniecie)

]

Jesli podswietlenie wyswietlacza jest wytgczone, nacisniecie pokretta
nastawczego po raz pierwszy powoduje tylko wigczenie podswietlenia.
Przekrecenie pokretta nastawczego i jednoczesne nacisniecie innego
elementu obstugowego powoduje wigczenie podswietlenia i wykonanie
czynnosci przypisanej do elementu. W zawartych w niniejszej instrukcji
opisach krokéw do wykonania przez uzytkownika zatozono, ze
pod$wietlenie jest wtaczone. Jesli nie zostanie aktywowany zaden
element obstugowy, pods$wietlenie wytaczy sie automatycznie (po okoto
30 s w przypadku wskazania standardowego, po okoto 30 min

w przypadku menu i po okoto 24 godz. w przypadku usterki).

@7 Sr, 19.03.2014 14:02
©, ‘ °C

) i 3

O LI' D BRI
Ternperatura zasilania @
0G1 Prog. 1 10- ) ( 4@
Nneom |—6

Rys. 4  Symbole na ekranie wskazania standardowego (przyktadowy
wyswietlacz)

]

Ekran wskazania standardowego dotyczy wytgcznie wyswietlonego
obiegu grzewczego. Zmiana zgdanej temperatury pomieszczenia

z poziomu ekranu wskazania standardowego ma zastosowanie
wytacznie do wyswietlonego obiegu grzewczego.
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Wskazanie wartosci (biezaca temperatura):

+ Temperatura pomieszczenia, jesli dla
danego obiegu grzewczego zamontowany
jest modut zdalnego sterowania.

« Temperatura urzadzenia grzewczego, jesli
zaden modut zdalnego sterowania nie
zostat zamontowany.

Wiersz informacji: wskazanie pory dnia, dnia

tygodnia i daty.

Dodatkowe wskazanie temperatury:

temperatura zewnetrzna, temperatura

kolektora stonecznego lub temperatura

instalacji c.w.u.

Wentylacja: wskazanie poziomu predkosci

wentylatora.

Wentylacja: ochrona przed zamarzaniem
(wentylacja ograniczona).

Komunikat informacyjny: np. informacja

o rodzaju wskazywanej temperatury

(= Rys. 4, [1]). W przypadku wystapienia
usterki w tym miejscu do momentu usunigcia
usterki wy$wietlane s3 odpowiednie
informacje.

Blokada przyciskow wigczona (aby wtaczyé
lub wytgczy¢ blokade, przytrzymac przycisk
CWU i pokretto nastawcze).
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6 #ﬁ Infografika: pompa solarna wtaczona.
= Infografika: przygotowanie c.w.u. aktywne
. Infografika: dezynfekcja termiczna c.w.u.
T aktywna
. Infografika: dodatkowe przygotowanie c.w.u.
L aktywne
= Infografika: ogrzewanie basenu aktywne
Infografika: ogrzewanie aktywne
m g g y
- Infografika: chtodzenie aktywne
4 Infografika: przerwa w dostawie pradu przez
® zakfad energetyczny
. Infografika: aktywne wejscie zewnetrzne
(zdalne)
& Infografika: tryb urlopowy aktywny
@® Infografika: program czasowy aktywny
o Infografika: funkcja Smart Grid aktywna
222 Infografika: suszenie jastrychu aktywne
4 Infografika: dogrzewacz elektryczny aktywny
+
4 Infografika: zabezpieczenie przecigzeniowe
= aktywne
Infografika: dodatkowe urzadzenie grzewcze
[0 aktywne
% Infografika: odmrazanie aktywne
)
@ Infografika: sprezarka (pompa ciepta)
aktywna

Tryb pracy: zaden program czasowy [Tryb
zoptymalizowany] nie jest aktywny.

Tryb pracy: aktywny tryb automatyczny
[Program 1] | [Program 2] (zaleznie od
programu czasowego) wyswietlanego

7 Tryb pracy

obiegu grzewczego.
B3 Tryb pracy: tryb grzania aktywny.
¢ Tryb pracy: tryb snu aktywny.

Tab. 2 Symbole na wyswietlaczu

Przeglad struktury menu gtéwnego i pozycji poszczegolnych punktow
menu przedstawiono na koricu niniejszego dokumentu.

Przeglad punktow menu informacyjnego znajduje sie na koficu
dokumentacji. Menu informacyjne pozwala na szybkie wywotanie
informacji dotyczacych stanu pompy ciepta.

Punktem wyjscia w ponizszych opisach w kazdym przypadku jest
wskazanie standardowe (- rys. 4).

3.2.2 Wylaczenie
Modut obstugowy jest zasilany za posrednictwem ztgcza magistrali
i zazwyczaj pozostaje wigczony. System nalezy wytaczac jedynie
tymczasowo np. w celu czyszczenia filtrow. Wytaczony z eksploatacii
system jest nieaktywny i nie zapewnia ochrony przed zamarzaniem.
» Aby tymczasowo wytaczyc¢ system:

- Nacisna¢ i przytrzymac pokretto nastawcze do momentu

wys$wietlenia wyskakujacego menu.
- Wybrac¢ Tak w menu Przetaczy¢ w tryb czuwania?

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

> Aby wigczyc system:
- Nacisnac i przytrzymac pokretto nastawcze do momentu
wys$wietlenia wyskakujacego menu.
- Wybra¢ Tak w menu Przetaczy¢ z trybu czuw. na tr. pracy?

]

Po dtuzszej awarii zasilania lub okresie bezczynnosci konieczne moze
by¢ ponowne ustawienie daty i godziny. Wszystkie pozostate ustawienia
pozostajg zachowane.

3.2.3 Wyhér obiegu grzewczego dla wskazania standardowego
We wskazaniu standardowym sg prezentowane zawsze dane tylko
jednego obiegu grzewczego. Jezeli sg zainstalowane 2 obiegi grzewcze
lub ich wigksza liczba, mozna ustawic, do ktérego z obiegdw ma sie
odnosi¢ wskazanie standardowe.

» Nacisng¢ i obroci¢ pokretto nastawcze, aby wybrac obieg grzewczy.

Sr,10.03.2014 . 1345
405 s
5 125”

0G1 [HEEN e

0O m =

6 720 813 246-902.10

» Poczekac kilka sekund lub nacisna¢ pokretto nastawcze, aby
potwierdzic.

3.2.4 Ustawienie trybu pracy

Wiaczanie trybu automatycznego (z programu czasowego)

Jesli aktywny jest tryb reczny:

» Nacisng¢ przycisk menu.

» Nacisng¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Grzanie lub
Grzanie/chiodzenie.

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Tryb pracy.
Podswietli¢ zadany obieg grzewczy i nacisna¢ pokretto nastawcze.
Wybrac auto i nacisna¢ pokretto nastawcze.

Wcisnac€ i przytrzymac przycisk €2, aby powrdcic do ekranu
wskazania standardowego.

vvywvyy

Sr, 19.03.2014 ’ 14:349

GO s
5 125"
Ternperatura zasilania

0G1 Frog. 1 10¢

N Om S

6 720 813 246-903.10

Wyswietlone zostanie okno wyskakujgce i aktywowany zostanie
program czasowy. Zadana temperatura bedzie migac.

Aktywacja trybu zoptymalizowanego (bez programu czasowego)

Jesli wigczony jest tryb automatyczny:

» Nacisng¢ przycisk menu.

» Nacisng¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Grzanie lub
Grzanie/chiodzenie.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Tryb pracy.

> Podswietli¢ zadany obieg grzewczy i nacisng¢ pokretto nastawcze.

> Wybrac zoptymal. i nacisng¢ pokretto nastawcze.

Buderus
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» Wcisngc i przytrzymac przycisk €2, aby powrdcic¢ do ekranu
wskazania standardowego.

Sr, 19.03.2014 ' 15:01

LI_ D °C I
S5 125"

Ternperatura zasilania

0G1 zoptymal,

TNO W S
6 720 813 246-904.10

Wyswietlone zostanie okno wyskakujace z zgdang temperaturg
pomieszczenia.

3.2.5 Tymczasowa zmiana temperatury pomieszczenia

Utrzymanie trybu automatycznego

» Obroci¢ i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ zadang
temperature pomieszczenia.
Zakres czasowy, ktdrego dotyczy zmiana, jest wyrdzniony na tle
pozostatych zakreséw.

Sr, 12.03.2014 12:48

485 .
5 1225°

Ternperatura zasilania
0G1 Prog. 1 Ternp. na EE “C

0 3 i 18 24

6 720 813 246-905.10
Zmiana obowigzuje do momentu osiagniecia kolejnego czasu
przetaczenia aktywnego programu czasowego.

Anulowanie zmiany temperatury:
» Obracacinacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ warto$¢ podang
W programie czasowym.

3.2.6 Trwatazmiana temperatury pomieszczenia

Tryb zoptymalizowany (bez programu czasowego)
» Obrocié¢ i nacisnac pokretto nastawcze, aby ustawi¢ temperature.

Gz, 20,03.2014 o7

OGAOkies greewezy 4)

Czy Zrienic temp., w pomiesz oz,
dlazoptym, pracy pompy ciepta
na 20.0°cT

Mie

6 720 813 246-906.10

-lub-

» Otworzy¢ menu Grzanie lub Grzanie/chtodzenie > Ustawienia
temperatury > Tryb zoptymalizowany.

» Wybra¢ i potwierdzi¢ zadang temperature lub wybrac i potwierdzi¢
opcje Ogrzewanie wyt..

Buderus
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Tryb automatyczny
» Otworzy¢é menu Grzanie lub Grzanie/chtodzenie > Ustawienia
temperatury > Grzanie, Tryb snu lub Chtodz..

T > Obieg grzewczy

Jgrz. (21.0°C

Obnizenie F15.0°C
chiodz, 113.0°C

6 720 813 246-07.10

» Ustawic i potwierdzi¢ temperatury dla kazdego trybu lub wybrac
i potwierdzic tryb snu Ogrzewanie wyt..

» Zaposrednictwem programu czasowego przypisac tryby pracy do
poszczegolnych przedziatéw czasowych.

3.2.7 Dostosowac ustawienia dla ogrzewania do programu
czasowego (tryb automatyczny)

Otwieranie menu dostosowywania programu czasowego dla

instalacji grzewczej

» Otworzy¢ menu gtéwne.

» Otworzy¢ menu Grzanie lub Grzanie/chtodzenie >
Harmonogram > Moj program czasowy 1 lub 2.

T > Obieg grzewczy 1

akbywuj program czasowy | Frog 1

Mo program czasowy -1 »

Resetuj program

M&j program czasowy 2 >

Resetuj program

6 720 807 410-24.10

Wybra¢ dzien tygodnia lub grupe dni

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewcze;j.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby aktywowac pole do wprowadzania
dnia tygodnia lub grupy dni.

» Wybrac dzien tygodnia lub grupe dni i potwierdzic.

0k Ogrzew,
i Obniz. L

4
0010010088-001

Przesuniecie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewcze;.

» Aby aktywowac pole do wprowadzania czasu przetaczenia, obrdci¢
i nacisng¢ pokretto nastawcze.
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» Ustawic czas przetaczenia i zatwierdzic.

4 Czwartek Kopiuj
od EE i oweev. ®
od 2300 T Obniz. o

0 3 1 & o4
0010010089-001

Ustawienie temperatury/trybu pracy dla odcinka czasu

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewczej.

» Aby aktywowac pole wprowadzania trybu pracy, obrécic i nacisng¢
pokretto nastawcze.

» Ustawic tryb pracy i potwierdzi¢.

T > MOj program czasowy 1

1 Czwartek F K opiuj
od LAV - Czrzew, [
od 23:00 1 Obniz. ]

=
24

0010010090-001

Usuwanie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewcze;j.

» Wybrac¢ symbol usuwania czasu przetgczenia (i) i potwierdzic.

T > MOj program cZasowy 1

4 Crwartek # i)
od 0&30 1 Obniz,
od 2300 0F Ogrzew,

3
0010010093-001

Symbol odnosi sie do czasu przetgczenia wyswietlanego w tym
samym wierszu.

» Aby usung¢ czas przetaczenia, wybra¢ Tak i potwierdzic.
Poprzedni przedziat czasowy zostanie przedtuzony az do nastepnego
czasu przetaczenia. Czasy przetaczenia zostajg automatycznie
uszeregowane w porzadku chronologicznym.

24

Kopiowanie programu czasowego

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewczej.

» Wybrac dzien tygodnia, ktéry ma zosta¢ skopiowany, np. czwartek.

» MOj program czasowy 1

4 Czwartek v

od 0830 d Obniz W I
od 2300 0 Ogrzew, W
— e e o -

0010010094-001
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» Wybrac i potwierdzi¢ Kopiuj.
Zostanie wybrana lista wyboru z dniami tygodnia.

» Wybrac dni tygodnia (np. poniedziatek i wtorek), ktre maja zosta¢
nadpisane wybranym wczesniej harmonogramem.

= » Czwartek kopiuj

= Fn B it 0 sr
O Pt O S0 (s

Przenies punkty przetaczenia
z Czwartek nainne dni.

0010004419-001
» Wybrac i potwierdzi¢ Kopiuj.

3.2.8 Wyhor aktywnego programu czasowego dla instalacji
grzewczej
» Otworzy¢ menu gtéwne.
» Otworzy¢ menu Grzanie lub Grzanie/chtodzenie >
Harmonogram > Aktywuj program czasowy.

akbywuj program czasowy | Frog 1 E

Mo program czasowy -1 »

Resetuj program

M&j program czasowy 2 >

Resetuj program

6 720 807 410-22.10
» Wybra¢ Méj program czasowy 1 |ub 2 i potwierdzic.

® MS) program cZasowy 1

O WM& program czasowy 2

Aktywuj program czasowy dla ob, grz.

6 720 807 410-23.10
Modut obstugowy bedzie pracowac w trybie automatycznym
z wybranym programem czasowym. Jesli instalacja zawiera 2 lub
wiecej obiegow grzewczych, ustawienie to ma zastosowanie
wytacznie do wybranego obiegu grzewczego.

3.2.9 Zmiana nazwy programu czasowego lub obiegu
grzewczego

Programom czasowym i obiegom grzewczym wstepnie

przyporzadkowane s nazwy standardowe.

Otwieranie menu zmiany nazwy programu czasowego

» Otworzyé menu gtéwne.

» Otworzy¢é menu Grzanie lub Grzanie/chtodzenie >
Harmonogram > Obieg grzewczy 1...4 > Zmien nazwe prog. czas..
Kursor zacznie migac, wskazujac miejsce rozpoczecia wprowadzania
danych.

Otwieranie menu zmiany nazwy obiegu grzewczego (dostepne tylko
jesli instalacja zawiera 2 lub wiecej obiegéw grzewczych)
» Otworzy¢ menu gtéwne.

Buderus
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» Otworzy¢ menu Grzanie lub Grzanie/chtodzenie >
Harmonogram > Obieg grzewczy 1 > Zmien nazwe obiegu grzew.
(lub menu innego obiegu grzewczego).

Fodaj indywidualng
nazwe obiagu grzewczego.

6 720 813 246-24.10

Kursor zacznie migac, wskazujac miejsce rozpoczecia wprowadzania
danych.

Wprowadzanie znakéw
» Otworzy¢ menu zmiany nazwy harmonogramu lub obiegu
grzewczego.

» Obracajac pokretto nastawcze, przesuna¢ kursor na zadane miejsce.

» Aktywowad pole wprowadzania (z prawej strony kursora), naciskajac
pokretto nastawcze.
» Wybrad znak i potwierdzic.

Zmien nazwe obie

Obieg grzewczy |

FPodaj indywidualng
nazwe ob, grzewczego,
6 720 807 410-34.10
Wybrany znak zostanie wprowadzony. Aktywne jest nastepne pole
wprowadzania.
» Aby zakonczy¢ wprowadzanie, nacisngc przycisk €.

Usuwanie znakow/resetowanie nazwy

Aby usunac znak:

» Otworzy¢ menu zmiany nazwy harmonogramu lub obiegu
grzewczego.

» Obracajac pokretto nastawcze, przesunaé kursor za znak, ktory ma
zostac usuniety.

» Aktywowac pole wprowadzania, naciskajac pokretto nastawcze.

» Wybrac znak <C i potwierdzic.

T » Zmien nazwe obiegu grz.

Obieg grzewczy [T

Podaj indywidualna
nazwe ob. griewczego,

6 720 807 410-35.10
Znak z lewej strony pola wprowadzania zostaje usuniety.

Aby zresetowac nazwe:

» Usung¢ wszystkie znaki.
Nazwa standardowa zostanie automatycznie wprowadzona
ponownie.

Buderus

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

3.2.10 Ustawianie c.w.u.

H

Gdy funkcja dezynfekcji termicznej jest wigczona, podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. jest podgrzewany do ustawionej temperatury.
C.w.u. o wyzszej temperaturze moze by¢ uzywana do dezynfekcji
termicznej systemu przygotowania c.w.u.

» Przestrzegac¢ wymogow krajowych i regionalnych dotyczacych
warunkow pracy dla pompy cyrkulacyjnej, w tym jakosci wody, oraz
instrukcji obstugi urzadzenia grzewczego.

Wyhér trybu pracy dla przygotowywania c.w.u.

Nacisna¢ przycisk CWU ==y,

» Wybrac i potwierdzi¢ Zawsze wi. - c.w.u Eco+!)
Tryb najnizszej temperatury c.w.u., gwarantujacy najnizsze zuzycie
energii.

-lub-

» Zawsze wt. - c.w.u Eco
Tryb Sredniej temperatury c.w.u., zapewniajacy $rednie zuzycie
energii.

-lub-

> Zawsze wt. - Komfort c.w.u.
Tryb najwyzszej temperatury c.w.u., charakteryzujacy sie wiekszym
zuzyciem energii i wyzszym poziomem hatasu generowanego przez
instalacje.

= » Tryb pracy

O Zawsze wi - redukcja c.w.u,

® Zawsze wih — CowLl. E

O Jak program czasowy ob, grz,

Wykierz tryb pracy dla
systemu ¢,

6 720 807 410-39.10

Wartosci temperatury c.w.u. dla kazdego trybu sg ustawiane przez
instalatora.

Aktywacja dodatkowego tadowania podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u.

Jesli konieczne jest tymczasowe zwigkszenie ilosci cieptej wody
wykraczajace poza zakres normalnego fadowania podgrzewacza lub
ustawienia programu czasowego:

» Nacisnac przycisk g~ .

-lub-

» Otworzy¢ menu C.w.u. > Dodatkowa c.w.u..

» Ustawi¢ maksymalng temperature c.w.u. i czas trwania.

» Wybrac i potwierdzi¢ Uruch. teraz.

Czy cheesz zatadowad
teraz gwdj system cow .t

Mie

6 720 807 410-14.10
» W wyskakujacym oknie wybra¢ Tak i potwierdzic.

1) Opcja niedostepna w przypadku stacji Swiezej wody.

11
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» Woda zacznie by¢ podgrzewana od razu. Po uptywie ustawionego
czasu trwania podgrzewania funkcja dodatkowego tadowania
podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u. zostanie automatycznie
wytaczona.

Otwieranie menu dostosowywania programu czasowego dla
przygotowywania c.w.u.

» Otworzy¢ menu gtdwne.

» Otworzy¢ menu C.w.u. > Harmonogram.

» Wybra¢ Wiasny program czasowy i potwierdzic.

» Ustawic czasy przetaczenia i tryby pracy.

= » MO] prog. czasowy C.w

4 Fn-Pt 4 Kopiuj
ca s KN ° |
od 23:00 Redukcja W ;

6 720 813 246-927.10

3.2.11 Ustawienie programu urlopowego

Otwieranie menu programu urlopowego
» Otworzy¢ menu gtdwne.
» Otworzy¢ menu Urlop > Urlop 1,2, 3,4 1ub 5.

Urlop 1 >
Urlop 2 fee
Urlop 3 -
Urlop 4 -
Urlop 5 e

6 720 807 410-43.10

Jezeli okres urlopu dla wybranego programu urlopowego jest
ustawiony, wyswietlane jest odpowiednie menu Urlop 1, 2, 3, 4 lub
5.

Ustawianie okresu urlopu

» Otworzy¢ menu dla programu urlopowego.

» Jezeli okres urlopu dla wybranego programu urlopowego jest juz
ustawiony, otworzy¢ menu Okres urlopu.

» Wybrac dzien, miesiac i rok dla Poczatek: oraz Koniec: okresu
urlopu i potwierdzic.

Poczatek: 07,02, 2013
Koniec: 165,02

>

Ustaw okres urlopu 1,

0010008209-001
» Aby zakonczy¢ wprowadzanie, wybrac Dalej i potwierdzic.

Ustawianie ogrzewania i c.w.u. dla programu urlopowego
» Otworzy¢ menu dla programu urlopowego.
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Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

» Otworzy¢ menu Wybor obiegu grz./c.w.u..

& > Urlop 1

Ckres urlopu

Wy ar obiegu grz. /o,

sun

6 720 813 246-34.10
» Wybrac obiegi grzewcze i systemy c.w.u i potwierdzic.

& > Wybor obiegu grz.fcow.u.

O Cata instalacja

Ohieg grzewczy 1: Ohieg grzewc

O Ohieg grzewczy 2 E

Wybierz, na ktare obieg
urop ma mied wpbyw?

6 720 807 410-46.10
» Program urlopowy obowiazuje dla wybranych obiegéw grzewczych
i systemow c.w.u.
» Aby zakonczy¢ wybieranie, wybra¢ Dalej i potwierdzic.
» Sprawdzi¢ ustawienia dla Ogrzew. i C.w.u. w menu dla wybranego
programu urlopowego i ew. dostosowac je.

Przerwanie programu urlopowego
W trakcie programu urlopowego wskazywana jest informacja, do kiedy
program bedzie aktywny.

Pn, 24.03.2014 09:43

40T .4

S 125"
Termperatura zasilania
0G1 Urlop do 31.3.2014

TAO o WM S

6 720 813 246-936.10

Jesli zamontowane s3 2 obiegi grzewcze lub ich wieksza liczba, to przed
przerwaniem programu urlopowego nalezy wybrac zagdany obieg
grzewczy na wskazaniu standardowym.
Jesli program urlopowy jest ustawiony na Jak w sobote:
> Obrocic¢ pokretto nastawcze, aby ustawic zadang temperature
pomieszczenia.
Zmiana obowigzuje do momentu osiagniecia kolejnego czasu
przetaczenia aktywnego programu czasowego.
Jezeli nie ma aktywnego harmonogramu, usungé program urlopowy, aby
dokonac przerwania.

Usuwanie programu urlopowego
» Otworzy¢ menu dla programu urlopowego.
» Wybrac i potwierdzi¢ Usun.

Buderus
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» W wyskakujgcym okienku wybrac Tak i potwierdzic.

Czy usunad urlop 17

Mie

6 720 807 410-47.10
Program urlopowy zostaje usuniety.

3.2.12 Inne ustawienia

Ustawienie godziny i daty
Jezeli modut obstugowy przez dtuzszy czas byt pozbawiony zasilania
elektrycznego, nalezy ustawic date i godzine:
» Przywrocic zasilanie elektryczne.
Na module obstugowym jest wyswietlany ekran ustawiania daty.

A » Data

20} 03. 2020

Dalej >

Weprowad: aktualng date,

0010003250-002
» Ustawic¢ dzien, miesiac i rok i potwierdzic.
» Potwierdzi¢ za pomocg Dalej.
Na module obstugowym jest wyswietlany ekran ustawiania godziny.

X » CZas

[iE] o=

Dalej >

Podaj aktualna godzing,

0010003251-001
» Ustawi¢ godzine i minuty i potwierdzic.
» Potwierdzi¢ za pomocg Dalej.
Do ponownego uruchomienia nie s3 wymagane zadne dodatkowe
ustawienia.

Wiaczenie/wylaczenie blokady przyciskow

Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ blokade przyciskow:

» Nacisnac rownoczesnie pokretto nastawcze i przycisk c.w.u., az
symbol klucza na wyswietlaczu zniknie/zgasnie.

Ustawianie funkcji "ulubione"

Przyciskiem fav mozna bezposrednio otworzy¢ czesto stosowane

funkcje dla obiegu grzewczego 1. Aby otworzy¢ menu, nacisnac raz

przycisk.

Dopasowanie listy "ulubione" w menu:

» Nacisna¢ i przytrzymac przycisk fav, az wyswietli sie menu
konfiguracyjne.

» Obracadinacisngé pokretto nastawcze, aby wybraé funkcje (Tak) lub
anulowac wybor (Nie).

Buderus
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» Aby zamkna¢ menu, nacisngc przycisk €.

M) program czasowy 1

Urlap iMie
AkbywL] Drogram CZasowy Mie
Cicha praca wt. iMie
Czas dodatkowa cowu, | Tak

6 720 813 246-15.10

3.3  Menu gtéwne

W zaleznosci od urzadzenia grzewczego i sposobu jego uzytkowania nie
wszystkie punkty menu sg dostepne do wybrania, patrz przeglagd menu
gtownego na koncu niniejszego dokumentu.

3.3.1 Ustawienia ogrzewania
Menu: Grzanie/chtodzenie

Za

posrednictwem

punktu menu

Tryb pracy Wybdr trybu pracy dla ogrzewania:
zoptymalizowanego lub w oparciu o program
Czasowy.

Ustawienia W tym menu mozna ustawi¢ temperatury dla

temperatury poziomow [Grzanie], [Tryb snu], [Tryb
zoptymalizowany] lub [Chtodz.].

Harmonogram | - patrz Tab. 4

Przefaczenie
trybu lato/zima
Praca zmienna
C.W.U.

- patrz Tab. 5
- patrz Tab. 6

Tab. 3  Ustawienia ogrzewania

Dostosowywanie Harmonogram dla trybu automatycznego
Menu: Harmonogram

Za
posrednictwem

punktu menu
Aktywujprogram | Aktywacja trybu automatycznego powoduje

Czasowy rozpoczecie sterowania temperaturg pomieszczenia
zaleznie od ustawien skonfigurowanych

w wybranym programie czasowym [M6j program
czasowy 1] lub [M6j program czasowy 2].

Dla kazdego dnia lub grupy dni mozna ustawic¢

2 czasy przetaczenia. Do kazdego czasu
przetaczenia ustawionego w trybie automatycznym
mozna przypisac jeden z dwdch trybéw pracy (lub
temperature). Minimalna dtugo$¢ przedziatu
czasowego pomiedzy dwoma kolejnymi czasami
przetaczenia wynosi 15 minut.

Resetuj program ' Umozliwia przywrdcenie ustawienia podstawowego
opcji [M6] program czasowy 1].

- Patrz [M6j program czasowy 1]

Moj program
czasowy 1

Moj program
czasowy 2
Resetuj program ' Umozliwia przywrdcenie ustawienia podstawowego
opcji [Mo] program czasowy 2].

Nazwy programéw czasowych zmienia sie w ten sam
sposab, co nazwy obiegow grzewczych. Nazwy
pomagaja wybrac wiasciwy program czasowy,

np. ,rodzina“czy ,hoc".

Zmien nazwe
prog. czas.

Tab. 4  Ustawienia programu czasowego dla ogrzewania
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Ustawianie wartosci progowej przetaczenia trybu pracy lato/zima

A OSTROZNOSC:
Ryzyko uszkodzenia instalacji!

» Nie przetaczac instalacji na tryb letni, jesli wystepuje ryzyko
zamarzniecia.

Menu: Przetaczenie trybu lato/zima

Za

posrednictwem

punktu menu

Grzanie/ « Istnieje mozliwo$¢ wytaczenia trybu grzania/
chtodzenie chtodzenia w lecie [Stale lato].

+ Tryb grzania/chtodzenia moze by¢ wiaczany/
wytgczany zaleznie od temperatury zewnetrznej
(opcja dostepna wyfacznie, jesli obieg grzewczy
pracuje w trybie [Tryb automatyczny]).

- Istnieje mozliwo$¢ wtaczenia trybu grzania
[Ogrzewanie stale aktywne]. Ogrzewanie jest
jednak wigczane tylko, jesliw pomieszczeniujest
zbyt zimno.

- Istnieje mozliwos¢ wtaczenia trybu chtodzenia
[Chtodz.]. Chtodzenie jest jednak aktywowane
tylko, jesli w pomieszczeniu jest zbyt goraco.

Jesliinstalacja zawiera wigcej niz jeden obieg

grzewczy, zamiast tej pozycji menu wyswietlana

bedzie pozycja [Obieg grzewczy 1 ... 4].

Tryb grzaniaod!) Jesli temperatura zewnetrzna?) spadnie ponizej
zadanej wartosci, instalacja grzewcza zostanie
wiaczona. W instalacjach zawierajgcych wiecej niz
jeden obieg grzewczy to ustawienie zawsze odnosi
sie do wskazanego obiegu grzewczego.

Tryb chtodzenia | Jesli temperatura zewnetrzna przekroczy zadana
od wartosc¢, instalacja grzewcza wytaczy sie, za to
wigczone zostanie chtodzenie. W instalacjach
zawierajgcych wiecej niz jeden obieg grzewczy to
ustawienie zawsze odnosi sie do wskazanego obiegu
grzewczego.
1) Tapozycja menu jest wyswietlana tylko, jesli dla danego obiegu grzewczego
wiaczono funkcje przetaczania trybu lato/zima zaleznie od temperatury
zewnetrznej.

2) Podczas regulacji temperatury zewnetrznej (ttumienie) zmiany zmierzonej
wartosci temperatury zewnetrznej sa opéznione, a wszelkie wahania -
redukowane.

Tab. 5  Ustawienia przetaczania trybu lato/zima

Ustawianie naprzemiennego przygotowywania c.w.u.

Jesli funkcja naprzemiennego przygotowywania c.w.u. nie jest
wigczona, przygotowanie c.w.u. ma wyzszy priorytet i w razie potrzeby
przerywa zadanie ciepta wysytane do instalacji grzewczej.

Menu: Praca zmienna c.w.u.

Za

posrednictwem
punktu menu

Praca zmienna

W przypadku wystapienia jednoczesnego zadania

c.w.u. wt. c.w.u. i zadania ciepta instalacja bedzie przetaczaé
miedzy trybem przygotowania c.w.u. i trybem
grzania zgodnie z przedziatami czasowymi
ustawionymi w opcjach [Priorytet c.w.u. dla]

i [Priorytet ogrzewania dla].
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Za

posrednictwem
punktu menu

Priorytet c.w.u. |Czas przygotowania c.w.u.
dla

Priorytet
ogrzewania dla

Tab. 6  Ustawienia naprzemiennego przygotowywania c.w.u.

Czas trwania trybu nagrzewania.

3.3.2 Ustawieniadlac.w.u.

]

Wiaczenie funkcji dodatkowego przygotowania c.w.u., dezynfekcii
termicznej lub codziennego nagrzewania moze powodowac
uruchomienie dogrzewacza elektrycznego, co zwigksza koszty energii
elektryczne;.

i

W przypadku korzystania ze stacji $wiezej wody ustawienie temperatury
€.w.U. na > 52 °C moze powodowac uruchomienie dogrzewacza
elektrycznego, zwiekszajac koszty energii elektrycznej.

Ustawianie trybu pracy dla przygotowania c.w.u.
Temperatury dla poszczegolnych trybow ustawia instalator.

Menu: Tryb pracy
Za

posrednictwem
punktu menu

Tryb pracy «  [wyl]: Wytaczone, brak przygotowywania c.w.u.

. [Zawsze wt. - c.w.u Eco+]Y): Tryb najnizszej
temperatury c.w.u., gwarantujacy najnizsze
zuzycie energii.

+ [Zawsze wt. - c.w.u Eco]: Tryb Sredniej
temperatury c.w.u., zapewniajacy srednie
zuzycie energii.

+ [Zawsze wt. - Komfort c.w.u.]: Tryb najwyzszej
temperatury c.w.u., cechujacy sie wyzszym
zuzyciem energii.

+ [Wtasny program czasowy]: Program czasowy
c.w.u. niezalezny od programu czasowego
obiegu grzewczego.

1) Opcja niedostepna w przypadku stacji Swiezej wody
Tab. 7 Ustawienia trybu przygotowywania c.w.u.

Ustawienia programu czasowego przygotowania c.w.u.
Menu: Harmonogram

Za
posrednictwem
punktu menu

Méj prog. Wiasny program czasowy przygotowania c.w.u.

czasowy c.w.u. |niezalezny od programu czasowego obiegu
grzewczego. Dla kazdego dnia lub grupy dni mozna
ustawi¢ 6 czasow przetgczenia. Do kazdego czasu
przetaczenia ustawionego w trybie automatycznym
mozna przypisac jeden tryb pracy. Minimalna
dtugos¢ przedziatu czasowego pomiedzy dwoma
kolejnymi czasami przetgczenia wynosi 15 minut.

Resetuj program | Umozliwia zresetowanie programu czasowego
przygotowania c.w.u. do ustawien podstawowych.

Tab. 8  Ustawienia programu czasowego przygotowania c.w.u.
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Aktywacja dodatkowego przygotowania c.w.u.
Menu: Dodatkowa c.w.u.

Za

posrednictwem

punktu menu

Uruch. teraz/ Po witaczeniu funkcji dodatkowej c.w.u. cieptawoda

Przerwijteraz | jest podgrzewana do zadanej temperatury przez
ustawiony czas. Kiedy funkcja jest aktywna, w menu
wys$wietlana jest opcja [Przerwij teraz]. Wybrad te
opcje, aby natychmiast zatrzymac przygotowywanie
c.w.u.

Temperatura Zadana temperatura c.w.u. dla funkji

przygotowywania dodatkowej c.w.u.

Cz.trw. Czas dziafania funkcji przygotowywania dodatkowe;j
c.w.u. Po uptywie tego czasu funkcja jest
automatycznie wytgczana, a instalacja powraca do
normalnego trybu przygotowywania c.w.u.

Tab. 9  Ustawienia funkcji przygotowywania dodatkowej c.w.u.

Dezynfekcja termiczna

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie zycia spowodowane bakteriami z rodzaju Legionella!

Przy zbyt niskich temperaturach c.w.u. w wodzie moga rozwijac sie
bakterie z rodzaju Legionella.

» Nalezy aktywowac dezynfekcje termiczng
-albo-

» Zleci¢ specjaliscie ustawienie codziennego nagrzewania w menu
serwisowym.

» Konfiguracja instalacji lub czesty pobor wody mogg wptywac na
przedwczesne przerwanie dezynfekcji termicznej. W takim
przypadku na module obstugowym na wyswietlaczu pojawi sie
wowczas wskazanie usterki. Dlatego podczas wigczania dezynfekcji
termicznej nalezy zwrdcic¢ uwage na to, aby zostata ona pomysinie
bez wskazania usterki.

» Przestrzegac rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

]

Jesli dezynfekcja termiczna zostanie zakoriczona za wezesnie, na
wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia informacja. Po 24 godzinach
system ponownie przeprowadzi dezynfekcje termiczna.

]

Jezeli dezynfekcja termiczna zostanie uaktywniona sygnatem
z zewnetrznego urzadzenia grzewczego, ustawienia wprowadzone
w module obstugowym nie maja wptywu na dezynfekcje termiczna.

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo poparzenia!

Gdy waczona zostata dezynfekcja termiczna lub codzienne nagrzewanie
w celu ochrony przed legionella, c.w.u. podgrzewana jest jednorazowo
do temperatury powyzej 60 °C (np. we wtorek w nocy o godz. 02:00).

» Wykonywac dezynfekcje termiczng/codzienne nagrzewanie tylko
poza normalnymi czasami pracy urzadzenia.

» Zapewnic, aby zainstalowano mieszacz. W razie watpliwosci zwréci¢
sie do instalatora.
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Menu: Autom. dezynf. term.

Za

posrednictwem

punktu menu

Start Jesli wybrane zostanie ustawienie [Auto], cata
c.w.u. bedzie automatycznie nagrzewana do
zadanej temperatury raz w tygodniu lub raz
dziennie.

Uruch. teraz/ Natychmiastowe rozpoczecie lub anulowanie

Przerwijteraz | dezynfekcji termicznej niezaleznie od ustawionego
dnia tygodnia.

Dzien tygodnia | Wybor dnia tygodnia, kiedy automatycznie bedzie
przeprowadzana cotygodniowa dezynfekcja
termiczna, lub codziennej dezynfekcji termicznej.

Godzina Godzina automatycznego rozpoczecia dezynfekcji

termiczne;.
Tab. 10 Ustawienia dezynfekcji termicznej
Ustawianie naprzemiennego przygotowywania c.w.u.
Jesli funkcja naprzemiennego przygotowywania c.w.u. nie jest

wigczona, przygotowanie c.w.u. ma wyzszy priorytet i w razie potrzeby
przerywa zadanie ciepta wysytane do instalacji grzewcze;.

Menu: Praca zmienna c.w.u.

Za

posrednictwem
punktu menu
Praca zmienna
C.W.U. Wt.

W przypadku wystgpienia jednoczesnego zgdania
c.w.u. i zadania ciepta instalacja bedzie przetaczaé
miedzy trybem przygotowania c.w.u. i trybem
grzania zgodnie z przedziatami czasowymi
ustawionymi w opcjach [Priorytet c.w.u. dla]

i [Priorytet ogrzewania dla].

Priorytet c.w.u. | Czas przygotowania c.w.u.

dla

Priorytet
ogrzewaniadla

Czas trwania trybu nagrzewania.

Tab. 11 Ustawienia naprzemiennego przygotowywania c.w.u.

Ustawienia cyrkulacji c.w.u.
Menu: Cyrkulacja

Za

posrednictwem
punktu menu
Tryb pracy

[wyl]: Cyrkulacja wytaczona na state.

[wt.]: Pompa pracuje zgodnie z ustawieniami w menu
[Czestotliwos¢ wigczania]. Program czasowy dla
pompy cyrkulacyjnej c.w.u. nie jest aktywny.
Cyrkulacja moze by¢ powiazana z programem
Czasowym przygotowania c.w.u.

+  [M&jprog. czas. cyrkul.]: Wtasny program czasowy dla
pompy cyrkulacyjnej c.w.u. niezalezny od programu
Czasowego przygotowania c.w.u.

Czestotliwo$¢ wytaczania okresla, jak czesto w ciggu

jednej godziny pompa cyrkulacyjna c.w.u. jest wtgczana na

trzy minuty (1 x 3 min/godz. ... 6 x 3 min/godz.), lub czy
pompa pracuje stale. Bez wzgledu na to ustawienie
cyrkulacja jest aktywna tylko w przedziatach czasowych
skonfigurowanych w programie czasowym.

Czestotliwos¢
wiaczania
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Za

posrednictwem

punktu menu

Mdj prog. czas. Dla kazdego dnia lub grupy dni mozna ustawic¢ 6 czaséw

cyrkul. przetaczenia. Pompe cyrkulacyjng c.w.u. mozna wiaczy¢
lub wytaczy¢ przy kazdym czasie przetaczenia. Minimalna
dtugosc¢ przedziatu czasowego pomiedzy dwoma kolejnymi
czasami przetaczenia wynosi 15 minut.

Resetuj program | Przywrocenie ustawien fabrycznych programu czasowego.

Tab. 12 Ustawienia cyrkulacji

3.3.3 Ustawienia funkcji wentylacji
Menu: Wentylacja

Tryb pracy [Wybierz tryb wentylacji.]
» [Czuwanie]
+ [Went. intensywna] (wysoka predkosé
wentylacji)
+ [Auto (harmonogram)]
« [Zaleznie od potrzeby] (regulacja na podstawie
zapotrzebowania)
+ [Obejscie pow. wywiew.] (obejscie powietrza
wydalanego)
+ [Went. Impreza] (wentylacja podczas
przyjecia)
+ [Kominek] (kominek)
+ [Predkos¢ wentylatora 1 ... 4]
« [Went. wyt.] (wentylacja wytaczona)
Harmonogram [Wprowadz harmonogram wentylacji.]
Reset [Zresetuj harmonogram wentylacji.]
harmonogramu
Wilgotnos¢
powietrza

[Ustawienie zadanego poziomu wilgotnosci
powietrza]:
+ [Suche]
+ [Normal.]
+  [Wilgotne]
Jakos¢ powietrza | [Ustawienie zagdanego poziomu jakosci powietrza:
+ [Wystarczajacal
+ [Normal.]
« [Wysokil
[Obejscie] godzin otwarcia:
« [Otworz]
« [Zamk.]
Regul. temp. pow. |Ustawi¢ [Temp. powietrza doptyw.]:
dopt. + [Grzanie]
+ [GrzCht] (ogrzewanie i chtodzenie)
« [Chtodz.]
+ [wyt]
Regul. temp. pow. |Ustawic¢ [Temp. powietrza doptyw.]:
dopt. + [Grzanie]
(elektryczne) < [Wyt]
Temp. pow. dopt. | [Ustawienie zadanej temp. pow. dopt.
dogrz. dogrzewacza.]
10...22...30°C

[Ustawienie czasu w miesigcach do nastepnej
wymiany filtra.]

Obejscie

Czas pracy filtra

1...6... 12 miesiecy
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Potwierdz Konieczna jest wymiana filtréw instalacji
wymiane filtra wentylacyjnej. Potwierdzi¢ wymiane filtrow.
Zmien nazwe Nazwy stref wentylacji zmienia sie w ten sam
strefy wentylacji | sposob, co nazwy obiegéw grzewczych. Nazwy te

pomagaja wybrac¢ wiasciwa strefe wentylacji.
Tab. 13 Ustawienia wentylacji

3.3.4 ustawienie programu urlopowego
Menu: Urlop

/I\ OSTROZNOSC:
Ryzyko uszkodzenia instalacji!
» Przed dtuzsza nieobecnoscia nalezy zmienic tylko ustawieniaw menu
Urlop.
» Podtuzszejnieobecnosci skontrolowac cisnienie robocze w instalacji
grzewczej i sprawdzi¢ manometr instalacji solarnej, jesli dotyczy.
> Nie wytgczac instalacji solarnej na czas dtuzszej nieobecnosci.

]

W ramach programu urlopowego tryb chtodzenia nie jest wtaczany.

Menu: Urlop 1, Urlop 2, Urlop 3, Urlop 4i Urlop 5
Za

posrednictwem
punktu menu

Okres urlopu

Ustawi¢ poczatkowa i korcowg date nieobecnosci:
program urlopowy uruchomi sie zadanego dnia

0 godzinie 00:00. Program urlopowy zakonczy sie
0 godzinie 24:00 w dniu ustawionym jako kofcowy.
Program urlopowy bedzie stosowany do sekcji
instalacji wybranych w tym menu. Do wyboru
dostepne sa tylko obiegi grzewcze rzeczywiscie
bedace czescig instalacji c.w.u.

Sterowanie temperaturg pomieszczenia za
posrednictwem wybranych obiegow grzewczych
podczas urlopu:

+Na caty okres urlopu dla wybranych obiegow
grzewczych mozna ustawi¢ dowolng wartos$¢
[Stata temperatura].

+  Wybranie ustawienia [Wyt.] powoduje catkowite
wytaczenie wybranych obiegow grzewczych
instalacji grzewczej.

C.w.u. Ustawienia c.w.u. dla wybranych instalacji c.w.u.

konfigurowane na czas urlopu.

» Jesli ustawiona zostanie opcja [Wyt.], c.w.u. nie
bedzie dostepna przez caty okres urlopu.

» Jesli ustawiona zostanie opcja [Wyt. + wi.
dezynfekcjaterm.], przygotowanie c.w.u. bedzie
wytgczone, ale dezynfekcja termiczna bedzie
nadal przeprowadzana raz w tygodniu lub raz
dziennie.

Wybér obiegu
grz./c.w.u.

Ogrzew.

Wskazéwka: Jesli urlop spedzany jest w domu,
w opcji [Wybor obiegu grz./c.w.u.] nie nalezy
wybiera¢ instalacji c.w.u., aby ciepta woda
pozostata dostepna.

Usun Usuniecie wszystkich ustawien wybranego
programu urlopowego

Tab. 14 Ustawienia programdw urlopowych

Buderus
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3.3.5 Ustawienia dla innych systemow lub urzadzen

Jesli winstalacji sa zamontowane inne systemy lub urzadzenia, s3
dostepne dodatkowe punkty menu. W zalezno$ci od zastosowanego
systemu lub urzadzenia i zwigzanych z nim podzespotéw lub czesci
mozliwe jest dokonywanie réznych ustawien. Przestrzega¢ dodatkowych
informacji dotyczacych ustawien i funkcji, zawartych w dokumentacji
technicznej danego systemu lub urzadzenia.

Ustawienia basenu

Menu: Basen
Punktmenu  Opis
Wiacz Ustawienie aktywuje ogrzewanie basenu, gdy
ogrzewanie zostanie wigczone.

basenu

Temperaturaw | Woda w basenie zostanie podgrzana do ustawionej
basenie tutaj temperatury.

Zezwdl nadogrz. | Za pomocg tego ustawienia dogrzewacz moze
basenu zapewnic ciepto dla basenu, jezeli pompa ciepfa nie
osiagga temperatury zadanej.

Tab. 15 Ustawienia dla ogrzewania basenu

Ustawienia Smart Grid

Tomenu jest dostepne wytacznie, jezeli zainstalowany jest system Smart
Grid.

Za Zakres regulacji: opis dziatania

posrednictwem
punktu menu
Grzanie

Jezeli system pracuje w trybie grzania, energia dostepna

w Smart Grid jest wykorzystywana do ogrzewania.

[Podw. wybier.]: 0...5 °C

Ustawienie dopuszczalnego wzrostu temperatury

pomieszczenia.

[Podw. wymusz.]: 2...5 °C

Ustawienie wymuszonego wzrostu temperatury

pomieszczenia.

C.w.u. Energia dostepna w Smart Grid jest wykorzystywana do
przygotowania c.w.u.
[Podw. wybier.]: [Tak] | [Nie]
Jezeli ustawienie to jest aktywne, c.w.u. jest ogrzewana do
temperatury skonfigurowanej dla trybu pracy
przygotowania c.w.u. [Zawsze wt. - Komfort c.w.u.]. Jezeli
aktywny jest program urlopowy, ogrzewanie nie ma
miejsca.

Tab. 16 Ustawienia w menu danych Smart Grid

Ustawienia systemu fotowoltaicznego

Menu stuzy do wprowadzania szczegdtowych ustawien fotowoltaiki (PV).
Nalezy je wybrad, jezeli dostepna energia powinna by¢ wykorzystana

w celu Grzanie lub C.w.u..

Jezeli dostepna jest energia fotowoltaiczna i wszystkie obiegi grzewcze
Z zaworem mieszajacym wyposazone sa w zasobnik buforowy, zasobnik
zostanie ogrzany do maksymalnej temperatury pompy ciepta.

Buderus
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Menu: Inst. fotowolt.

Za Zakres regulacji: opis dziatania
posrednictwem

punktu menu

Podwyzsz. ogrz. | Jezeli system pracuje w trybie grzania, energia dostepna
w systemie PV jest wykorzystywana do ogrzewania.
Dopuszczalny wzrost temperatury pomieszczenia mozna
ustawi¢ w zakresie 0 - 5 °C.

Podwyzsz. c.w.u. | Energia dostepna w systemie PV jest wykorzystywana do
przygotowania c.w.u.

[Tak] | [Nie]

Jezeli ustawienie to jest aktywne, c.w.u. jest ogrzewana do
temperatury skonfigurowanej dla trybu pracy
przygotowania c.w.u. [Zawsze wt. - Komfort c.w.u.]. Jezeli
aktywny jest program urlopowy, ogrzewanie nie ma

miejsca.
Obnizenie Energia dostepna w systemie PV jest wykorzystywana do
chtodzenia chtodzenia.

[Tak] | [Nie]

Jezeli ustawienie to jest aktywne, temperatura

pomieszczenia jest zmniejszana do temperatury

skonfigurowanej dla trybu chtodzenia. Jezeli aktywny jest

program urlopowy, chtodzenie nie ma miejsca.
Chtodzenie tylkoz | Tryb chtodzenia jest aktywowany tylko, jesli w systemie PV
PV jest dostepna energia.

[Tak] | [Nie]

Jezeli ustawienie to jest aktywne, temperatura

pomieszczenia jest zmniejszana do temperatury

skonfigurowanej dla trybu chtodzenia. Jezeli aktywny jest

program urlopowy, chtodzenie nie ma miejsca.

Tab. 17 Ustawienia w menu danych instalacji PV
Ustawienia menedzera energii

Menu stuzy do wprowadzania szczegétowych ustawier menedzera
energii (EM).

Menu: Menedzer energii

Za Zakres regulacji: opis dziatania

posrednictwem
punktu menu

Podwyzsz. ogrz. | Jezeli system pracuje w trybie grzania, energia dostepna
w systemie zarzadzania energig jest wykorzystywana do
ogrzewania.

Dopuszczalny wzrost temperatury pomieszczenia mozna

ustawi¢ w zakresie 0 - 5 °C.

Chtodz. wyt. ZEM | Tryb chtodzenia jest aktywowany tylko, jesli w systemie
zarzadzania energig jest dostepna energia.
[Tak] | [Nie]
Jezeli ustawienie to jest aktywne, temperatura
pomieszczenia jest zmniejszana do temperatury
skonfigurowanej dla trybu chtodzenia. Jezeli aktywny jest
program urlopowy, chtodzenie nie ma miejsca.

Tab. 18 Ustawienia w menu danych instalacji EM

3.3.6 Ustawienia ogdlne
Menu: Ustawienia

Za

posrednictwem
punktu menu

Jezyk Jezyk, w jakim wyswietlany jest tekst na
wyswietlaczu

Format godziny | Przetaczanie formatu godziny z 24-godzinnego na
12-godzinny i odwrotnie.
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Za

posrednictwem
punktu menu

Godzina

Format daty
Data

Autom. zmiana
czasu

Kontrast
wysSwietlacza

Sygn. ostrzeg.
zablok.

Zred. temp.
c.w.u.

Korekcja temp.
C.W.u.

Korekta godziny
Wskazanie

stand.

Hasto do
internetu

Internet

Tryb cichy

Reset

18

Ustawienie biezacej godziny. Wszystkie programy
czasowe i funkcje dezynfekcji termicznej dziatajg
w oparciu o te godzine.

Zmiana formatu daty.

Ustawienie biezacej daty. W oparciu o te date dziata
m.in. program urlopowy. Data ta jest
wykorzystywana rowniez do okres$lania biezgcego
dnia tygodnia, np. na potrzeby programéw
czasowych czy dezynfekcji termicznej.

Wigczenie lub wytgczenie automatycznej zmiany
czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Jesli
wybrana zostanie opcja [Tak], godzina zostanie
zmieniona automatycznie (z 02:00 na 03:00

w ostatnig niedziele marcaiz 03:00 na 02:00

w ostatnig niedziele pazdziernika).

Zmiana kontrastu (dla wigkszej przejrzystosci).

Jesli zamontowany jest brzeczyk, wystapienie
alarmu bedzie powodowac natychmiastowg emisje
sygnatu ostrzegawczego. Sygnat ostrzegawczy
mozna wyciszy¢ na okreslony czas.

Ustawienia trybu redukcji c.w.u. Jesli wybrano
opcje [Tak], w przypadku usterki sprezarki
temperatura c.w.u. zostanie zmniejszona. Funkcja
ta jest wykorzystywana do ograniczenia
wykorzystania dodatkowego dogrzewacza.

Korekta temperatury c.w.u. wyswietlanej na module
obstugowymo + 10 °C.

Korekta wskazania wewnetrznego zegara modutu
obstugowego wyrazona w s/tydzien.

Ustawienia wyswietlania dodatkowych wartosci
temperatury na ekranie wskazania standardowego.

Resetowanie hasta do potaczenia z Internetem
(opcja dostepna tylko w przypadku zamontowanego
modutu komunikacyjnego). Przy kolejnym
logowaniu, np. z poziomu aplikacji, uzytkownik
zostanie automatycznie poproszony o wpisanie
nowego hasta.

Konfiguracja pofaczenia z Internetem (opcja

dostepna tylko w przypadku zamontowanego

modutu komunikacyjnego).

[Utwdrz potaczenie]

- [Status parowania]
- [Wiacz hotspot]
- [Wigcz WPS]
+ [Roztacz potaczenie]
- [Siec podtaczona]
- [Roztacz potaczenie]

Jesli opcja ta jest wigczona, pompa ciepta bedzie

pracowac przez okreslony czas w trybie obnizonej

emisji hatasu.

+ [Cicha praca od]: czas rozpoczecia pracy
w trybie obnizonej emisji hatasu.

« [Cicha praca do]: czas zakonczenia pracy
w trybie obnizonej emisji hatasu.

[Min. temp. zewn.]: jezeli temperatura spadnie
ponizej tej wartosci zewnetrznej, pompa ciepta
przetaczy sie na normalne dziatanie.

Zresetowanie wszystkich ustawien do wartosci

skonfigurowanych podczas uruchamiania.

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

Tab. 19 Ustawienia ogdlne

3.4  Odczytanie informaciji o instalacji

W menu informacyjnym wyswietlane sg warto$ci zadane instalacji oraz
biezgce warunki pracy. Z poziomu tego menu nie da sie wprowadzac¢
zadnych zmian.

Aby otworzyé menu informacyjne:

» Nacisna¢ przycisk info na ekranie wskazania standardowego.

Menu: Przefacz. lato/zima

Za
posrednictwem

punktu menu
Tryb pr. grzanie/ | Biezacy tryb pracy wybranego obiegu grzewczego.
chtodz.

Ust. Zadana temperatura pomieszczenia ustawiona dla
temp.pomiesz. | wybranego obiegu grzewczego:

+  Wtrybie automatycznym wartos$¢ ta moze
zmieniac sie, jesli to konieczne, nawet kilka razy
dziennie.

+ Podczas normalnej pracy wartos¢ jest stafa.

Zmierzona Biezaca zmierzona temperatura pomieszczenia dla
temp.pomiesz. | wybranego obiegu grzewczego

Zmierzona Biezaca zmierzona temperatura zasilania dla
temp.zasil. wybranego obiegu grzewczego

Tab. 20 Informacje o ogrzewaniu

Menu: C.w.u.

Za

posrednictwem
punktu menu

Ustawiona temp. | Zadana temperatura c.w.u.
Zmierzona temp. | Biezgca zmierzona temperatura c.w.u.

Tab. 21 Informacje o c.w.u.

Menu: Wentylacja

Za posrednictwem
punktu menu

Tryb pracy Aktualnie wybrany tryb pracy i poziom wentylacji
Temp. powietrza Wskazanie wartosci Temp. powietrza zewn.
zewn.

Temp. powietrza Wskazanie temperatury powietrza doptywowego
doptyw.

Temp. pow. wywiew.
Temp.pow. odprow.
Temp. pow. dopt.

Wskazanie temperatury powietrza odptywowego
Wskazanie temperatury powietrza wydalanego
Wskazanie temperatury powietrza doptywowego

dogrz. z podgrzewacza
Wilgotnos¢ pow. Wskazanie wilgotnosci powietrza wydalanego
wywiew.

Jakos¢ pow. wywiew. ' Wskazanie jakosci powietrza wydalanego
Zdalne ster. wilg. Wskazanie wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu
pow. zainstalowania modutu zdalnego sterowania

Wilg. pow. w Wskazanie wilgotnosci powietrza otoczenia
pomieszcz.

Jako$¢ pow. w Wskazanie jako$ci powietrza otoczenia

pomiesz.

Obejscie Wskazanie ustawien obejscia

Pozost.czas pracy Wskazanie w dniach czasu do kolejnej wymiany filtra
filtra

Tab. 22 Informacje o instalacji wentylacyjnej
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Menu: Basen

Za

posrednictwem
punktu menu

Zadanatemp. | Zadanatemperatura wody w basenie.

basenu

Aktualnatemp. | Biezacazmierzona temperatura wody w basenie.
basenu

Tab. 23 Informacje o basenie
Menu: Dane robocze

Za

posrednictwem

punktu menu

Godz.pr. Godziny pracy regulatora od momentu

sterowania uruchomienia lub ostatniego resetowania pompy
ciepfa.

Zuz. energii Pobdr pradu przez dogrzewacz elektryczny od

przez dogrz. momentu uruchomienia lub ostatniego resetowania.

Godz.pracy Godziny pracy sprezarki w trybie grzania od

sprez.grzan. momentu uruchomienia lub ostatniego resetowania.

Godz.pr. sprez. | Godziny pracy sprezarki w trybie chtodzenia od

cht. momentu uruchomienia lub ostatniego resetowania.

Godz.pracy Godziny pracy sprezarki w trybie przygotowania

sprez.c.w.u. c.w.u. od momentu uruchomienia lub ostatniego
resetowania.

Godz.pr. sprez. | Godziny pracy sprezarki w trybie podgrzewania

basenu basenu od momentu uruchomienia lub ostatniego
resetowania.
Liczba uruch. Liczba uruchomien sprezarki w trybie grzania od

grzan. momentu uruchomienia lub ostatniego resetowania.

Liczba zataczen | Liczba uruchomier sprezarkiw trybie chtodzenia od

chtodz. momentu uruchomienia lub ostatniego resetowania.

Liczba uruch. Liczba uruchomien sprezarki w trybie

c.w.u. przygotowania c.w.u. od momentu uruchomienia
lub ostatniego resetowania.

Liczba zataczen | Liczbauruchomieri sprezarkiw trybie podgrzewania

basen basenu od momentu uruchomienia lub ostatniego
resetowania.

Tab. 24 Dane eksploatacyjne
Menu: Zuzycie energii

Za
posrednictwem
punktu menu

Razem taczne zuzycie energii przez instalacje grzewcza.

Tab. 25 taczne zuzycie energii

Menu: Zuzycie energii > Dogrzewacz elektryczny

Za

posrednictwem

punktu menu

Razem taczne zuzycie energii przez dogrzewacz
elektryczny.

Grzanie taczne zuzycie energii przez dogrzewacz
elektryczny w trybie grzania.

C.w.u. taczne zuzycie energii przez dogrzewacz
elektryczny w trybie przygotowania c.w.u.

Basen taczne zuzycie energii przez dogrzewacz

elektryczny w trybie podgrzewania basenu.
Tab. 26 Zuzycie energii przez dogrzewacz elektryczny
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Menu: Zuzycie energii > Sprezarka

Za

posrednictwem

punktu menu

Razem taczne zuzycie energii przez pompe ciepfa.

Grzanie taczne zuzycie energii przez pompe ciepta w trybie
grzania.

C.w.u. taczne zuzycie energii przez pompe ciepta w trybie

przygotowania c.w.u.

Chtodzenie taczne zuzycie energii przez pompe ciepta w trybie
chtodzenia.
Basen taczne zuzycie energii przez pompe ciepta w trybie

podgrzewania basenu.
Tab. 27 ZuZycie energii przez pompe ciepta
Menu: Oddawana energia
Za

posrednictwem

punktu menu

Oddawana t3czna moc oddawana przez pompe ciepfa.
energia razem

Oddawana taczna moc oddawana przez pompe ciepta w trybie
energia, ogrz. | grzania.

Oddawana taczna moc oddawana przez pompe ciepta w trybie
energia, c.w.u. | przygotowania c.w.u.

0dd. energia t3czna moc oddawana przez pompe ciepta w trybie
chtodzenia chtodzenia.

Oddawana t3czna moc oddawana przez pompe ciepta w trybie

energia, basen | podgrzewania basenu.
Tab. 28 t3aczna moc oddawana przez pompe ciepta
Menu: Solar.

Za
posrednictwem

punktu menu

Czujnik solarny
(grafika)

Biezace zmierzone warto$ci temperatury wraz ze
wskazaniem rozmieszczenia wybranych czujnikow
temperatury w uktadzie hydraulicznym instalacji
solarnej (z graficznym przedstawieniem biezacych
warunkoéw pracy urzadzen wykonawczych instalacji
solarnej).

Uzysk solarny z poprzedniego i biezgcego tygodnia
oraz taczny uzysk z instalacji solarnej od momentu
jej uruchomienia.

Uzysk solarny

Tab. 29 Informacje o instalacji solarnej

Menu: Temp. zewn.

W tym menu wy$wietlana jest biezaca zmierzona temperatura
zewnetrzna. Dodatkowo menu zawiera réwniez wykres profilu
temperatury zewnetrznej z dnia biezacego i dnia wczorajszego (od
00:00 do 24:00 w kazdym przypadku).

Menu: Internet

Za
posrednictwem

punktu menu
Potaczenie IP

Stan potaczenia miedzy modutem komunikacyjnym
arouterem.

Potaczenie z Stan potaczenia miedzy modutem komunikacyjnym
serwerem alnternetem (za posrednictwem routera).

Sie¢ podtaczona | Stan potaczenia migdzy modutem komunikacyjnym
asiecig oraz wskazanie WLAN-SSID.

Adres IP Adres IPV4 modutu komunikacyjnego.



Konserwacja

Za

posrednictwem

punktu menu

Wersja

oprogramowania

Dane logowania | Nazwa logowania i hasto do aplikacji do obstugi
systemu za posrednictwem smartfona.

Adres MAC Adres MAC modutu komunikacyjnego.

Tab. 30 Informacje o pofgczeniu z Internetem

3.5

Jezeli nie mozna usunac usterki:

» Aby potwierdzi¢ usterke, nacisng¢ pokretto nastawcze.

» Usterki, ktdre nadal sg aktywne, zostajg ponownie wskazane po
nacisnieciu przycisku €.

Zadzwoni¢ do uprawnionego instalatora lub serwisu technicznego
i podad kod usterki, kod dodatkowy oraz nr ident. modutu
obstugowego.

Wersja oprogramowania komunikacyjnego.

Usterki

4 Konserwacja

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Instalacja ogrzewcza jest podtaczona do instalacji elektrycznej

Ryzyko wystapienia obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

» Przed przystapieniem do prac przy instalacji odtgczy¢ instalacje od
napiecia.

]

Uszkodzenie instalacji wskutek zastosowania nieodpowiednich srodkow
czyszczacych!

> Nie uzywac srodkow czyszczacych zawierajacych zasady, kwasy,
chlor i materiat $cierny.

4.1

]

| Czujnik ci$nieniai zabezpieczenie przed przegrzaniem sa dostepne tylko

Jednostka wewnetrzna

Tab. 31 Tutaj instalator musi wprowadzic nr identyfikacyjny.

Usterki przy dodatkowym urzadzeniu grzewczym:

» Odczytaj informacje na wyswietlaczu dodatkowego urzadzenia
grzewczego.

» Zresetuj dodatkowe urzgdzenie grzewcze.

» Jezeli nie mozna usunac usterki, poinformuj instalatora.

w jednostkach wewnetrznych ze zintegrowanym dogrzewaczem
elektrycznym. W przypadku zadziatania zabezpieczenia przed
przegrzaniem trzeba je recznie zresetowac.

Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem na jednostce
wewnetrznej IDUS T/TS:

» Pociggnac¢ Scianke przednig u dotu i wyjac do gory.

» Mocna nacisngé przycisk na zabezpieczeniu przed przegrzaniem.
> Ponownie zatozy¢ $cianke przednia.

)
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Rys. 5  Jednostka wewnetrzna IDUS T/ TS
(1]

(2]
(3]

Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem
Filtr czasteczek
Manometr
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4.1.1 Kontrola ci$nienia roboczego

]

Cisnienie nalezy sprawdzac¢ 1-2 razy w roku.

» Sprawdzic¢ ciSnienie na manometrze.

» Jeslicisnienie jest nizsze niz 0,5 bara, powoli zwigkszac cisnienie do
maks. 2 bardw, nalewajac wode przez zawdr napetniajacy.

» W razie braku pewnosci co do sposobu postepowania nalezy
skonsultowac sie z instalatorem.

4.1.2  Filtr czasteczek

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czasteczek i zanieczyszczen do
pompy ciepta. Z biegiem czasu moze doj$¢ do zapchania filtra, ktory
trzeba wowczas oczyscic.

[i]

W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba oprozniaé instalacji. Filtry oraz
zawor odcinajacy sa zintegrowane.

Czyszczenie sitka

» Zamkna¢ zawdr (1).

» Odkrecic kapturek (recznie) (2).

» Wyciggnac¢ sitko wyczyscic pod biezgcg wodg lub sprezonym
powietrzem.

» Ponownie zamontowac sitko. W celu prawidtowego montazu noski
musza wejs¢ do zagtebien w zaworze.

6720 805 915-01.11

Rys. 6  Czyszczenie sitka

» Ponownie przykrecic kapturek (dokrecié recznie).
» Otworzy¢ zawor (4).

Kontrola magnetytowego wskaznika stanu

Po montazu i pierwszym uruchomieniu nalezy czesciej sprawdzac
magnetytowy wskaznik stanu. Jesli do preta magnetycznego w filtrze
czastek przylega duzo pytu magnetycznego, co powoduje czeste
wystepowanie alarmu nieprawidtowego przeptywu (np. zbyt niskiego
przeptywu, zbyt wysokiego przeptywu zasilajgcego lub zbyt wysokiego
cisnienia), nalezy zamontowac separator czastek magnetycznych (zob.
lista osprzetu dodatkowego), co pozwoli uniknaé koniecznosci czestego
oprozniania wskaznika stanu. Filtr zwieksza réwniez trwato$¢
eksploatacyjng komponentéw pompy ciepta oraz innych czesci systemu
grzewczego.
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4.1.3 Wilgo¢ w trybie chtodzenia

WSKAZOWKA:

Jesli podczas trybu chtodzenia w poblizu jednostki wewnetrznej lub

konwektoréw wentylatorowych czesto tworzy sie wilgo¢, moze to

$wiadczy¢ o niedostatecznej izolacji chronigcej przed kondensacja.

» W razie pojawienia sie wilgoci w poblizu komponentow instalacji
ogrzewczej wytaczy¢ pompe cieptai skonsultowac sie z instalatorem.

4.1.4 Kontrola szczelnosci

Zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami UE (rozporzadzenie w sprawie
F-gazow, rozporzadzenie WE nr 517/2014, ktdre weszty w zycie

1 stycznia 2015 r.), uzytkownik urzadzen zawierajacych fluorowane
gazy cieplarniane w ilosci réwnej lub wiekszej niz pie¢ ton réwnowaznika
CO 2i niebedace sktadnikiem pianek musi zapewnic¢ kontrole urzadzenia
pod katem nieszczelnosci.

Kontrola szczelnos$ci musi zostac przeprowadzona podczas montazu,

a nastepnie co 12 miesiecy.

» Zwrocic sie o pomoc do instalatora.

4.1.5 Kontrola zaworow bezpieczenstwa

]

Zawor bezpieczenstwa nalezy sprawdza¢ 1-2 razy w roku.

H

Z wylotu zaworu bezpieczenistwa moze kapac¢ woda. W zadnym wypadku
nie wolno zamykac wylotu (odptywu) zaworu bezpieczenstwa.

» Woda z zaworu bezpieczeristwa powinna kapaé tylko w przypadku
przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego cisnienia w instalacji
ogrzewczej. Jezeli woda kapie z zaworu bezpieczenstwa przy
cisnieniu ponizej 2 baréw, nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

» Odptyw zaworu bezpieczenstwa musi by¢ odprowadzony do
wyptywu.

4.2  Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna)

Pompa ciepta wymaga niewielkich naktadéw na przeglady

i konserwacje. Aby maksymalna wydajno$¢ pompy ciepta zostata
zachowana, raz do roku nalezy przeprowadzi¢ nastepujace przeglady i
konserwacje:

+ Usungd zanieczyszczenia i liscie z parownika i obudowy.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Porazenie pradem elektrycznym.

» Przed przystapieniem do konserwacji urzadzenia nalezy odtgczy¢
przytacze elektryczne od Zrodta napiecia (np. za pomoca
bezpiecznikow, wytacznika nadmiarowo-pradowego).

]

Uszkodzenie instalacji wskutek zastosowania nieodpowiednich srodkow
czyszczacych!

» Nie uzywac srodkdw czyszczacych zasadowych ani zawierajacych
kwasy, chlor i materiat $cierny.

4.2.1 Usuwanie zanieczyszczen i lisci
» Zapomoca zmiotki usungé zanieczyszczeniailiscie.

4.2.2 Obudowa
Wraz z uptywem czasu w jednostce zewnetrznej pompy ciepta zbiera sie
pyt i inne czasteczki brudu.
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Konserwacja

» W razie potrzeby strone zewnetrzng oczyscic¢ wilgotng Sciereczka.

» Pokry¢ rysy i uszkodzenia na obudowie farba antykorozyjna.

» W celu ochrony lakieru mozna nanies$¢ standardowy wosk
samochodowy.

4.2.3 Parownik
W razie potrzeby zmy¢ osad z powierzchni parownika (np. kurz lub
zabrudzenia).

/I\ OSTRZEZENIE:
Cienkie lamele aluminiowe sg wrazliwe i mozna je fatwo uszkodzi¢ przez
nieuwage. Lameli nie nalezy osusza¢ bezposrednio Sciereczka.
» Podczas czyszczenia nosi¢ rekawice ochronne, aby unikngé
skaleczenia dtoni.
» Nie stosowac zbyt wysokiego cisnienia wody.

[i]

Uszkodzenie instalacji wskutek zastosowania nieodpowiednich $rodkow

czyszczacych!

» Nie uzywac srodkdw czyszczacych zasadowych ani zawierajacych
kwasy, chlor i materiat Scierny.

» Nie nalezy uzywac silnie zasadowych $rodkdéw czyszczacych, np.
wodorotlenku sodu

Czyszczenie parownika:

» Spryskac lamele parownika po stronie tylnej pompy ciepta Srodkiem
czyszczacym.

» Catkowicie zmy¢ woda osad i pozostatosci srodka czyszczacego.

4.2.4 Sniegiléd

W niektorych obszarach geograficznych lub przy znacznych opadach
$nieg moze gromadzi¢ sie na tyle i na zadaszeniu pompy ciepfa. Usuwac
$nieg, aby unikna¢ tworzenia sie lodu.

» Usung¢ $nieg z dachu.

» Snieg mozna sptukaé ciepta woda.

Pod jednostka zewnetrzng ODU Split moze tworzy¢ sie wilgo¢
spowodowana przez kondensat, ktory nie zostat zebrany do wanny
kondensatu. Jest to normalne zjawisko i nie wymaga podejmowania
szczegdlnych dziatan.

4.3  Mozliwos¢ podtaczenia do modutu IP

[i]

Modut IP instalowany jest w niektorych produktach seryjnie, aw innych
moze zostac uzupetaniony jako osprzet.

[i]

Aby moc korzysta¢ z wszystkich funkcji, niezbedny jest dostep do
Internetu oraz router z wolnym wyjsciem RJ45. Moze to by¢ zwigzane
z dodatkowymi kosztami. Do sterowania instalacjg za pomoca telefonu
komorkowego niezbedna jest aplikacja Buderus MyDevice.

Dzigki modutowi IP mozliwe jest sterowanie instalacjg oraz
nadzorowanie jej pracy za pomoca urzadzenia mobilnego. Modut petni
funkcje interfejsu pomiedzy instalacjg ogrzewcza a siecig (LAN)

i umozliwia funkcje SmartGrid.

Uruchomienie

[i]

Podczas uruchomienia postepowac zgodnie z informacjami
w dokumentacji routera.
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Router musi by¢ ustawiony w nastepujacy sposdb:

+  DHCP aktywny

+ Porty 52225223 nie mogg by¢ zablokowane dla komunikacji
wychodzace;.

+ Dostepny wolny adres IP

+ Filtrowanie adresow (filtr MAC) dostosowane do modutu.

Uruchomienie modutu IP jest mozliwe na nastepujace sposoby:
* Internet

Modut IP automatycznie pobiera adres IP z routera. W ustawieniach
podstawowych modutu zapisane sg nazwa i adres serwera docelowego.
Gdy nawigzane zostanie pofaczenie z Internetem, modut IP
automatycznie loguje sie na serwerze Buderus.

+ LAN

Dostep modutu do Internetu nie jest bezwzglednie wymagany. Moze on
by¢ réwniez uzywany w sieci lokalnej. W takim przypadku nie jest
jednakze mozliwy dostep do instalacji ogrzewczej przez Internet,

a oprogramowanie modutu IP nie jest automatycznie aktualizowane.

+ Aplikacja Buderus MyDevice

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi sie prosba

o wprowadzenie ustawionej fabrycznie nazwy uzytkownikai hasta. Dane
logowania sg nadrukowane na tabliczce znamionowej modutu IP.

+ SmartGrid

Dzieki SmartGrid (inteligentna sie¢) jednostka wewnetrzna moze
komunikowac sie z gietda energii i dostosowywac prace w taki sposdb,
aby moc pompy ciepta byta najwyzsza wéwczas, gdy ceny energii s3
najkorzystniejsze. Szczegoty dotyczace SmartGrid znajduja sie na
stronie internetowej produktu.

]

W przypadku wymiany modutu IP dane logowania zostajg utracone!

Dla kazdego modutu IP obowigzujg inne dane logowania.

» Po uruchomieniu wprowadzi¢ dane logowania do odpowiedniego
pola w instrukcji obstugi.
» Po wymianie zastgpi¢ je danymi nowego modutu IP.

]

Alternatywnie hasto mozna zmienic¢ w sterowniku.

Dane logowania do modutu IP
Nr prod.:

Login:

Hasto:

Mac:

4.4  Dane dotyczace czynnika chtodniczego

Opisywane urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako
czynnik chtodniczy. Ponizsze dane dotyczace czynnika chtodniczego
odpowiadajg wymogom rozporzadzenia UE nr 517/2014 w sprawie
fluorowanych gazdw cieplarnianych.

]

Wskazdwka dla uzytkownika: Podczas uzupetniania czynnika
chtodniczego przez instalatora zapisze on dodatkowg ilo$¢ napetnienia
oraz catkowitg ilo$¢ czynnika chtodniczego w ponizszej tabeli.
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Ochrona srodowiska i utylizacja

Oznaczenie Typ czynnika Wspotczynnik | Odpowiednik CO, | Pierwotnailos¢ Dodatkowa Catkowita ilos¢
jednostki chtodniczego ocieplenia pierwotnej ilosci napetnienia ilos¢ napetnienia | przy uruchomieniu
globalnego (GWP) napetnienia
[kgCO, eq] [t] [kgl [kgl [kgl
ODU Split 4 R410A 2088 3,341 1,600
ODU Split 6 R410A 2088 3,341 1,600
ODU Split 8 R410A 2088 3,341 1,600
ODU Split 11s R410A 2088 4,802 2,300
ODU Split 13s R410A 2088 4,802 2,300
ODU Split 15s R410A 2088 4,802 2,300
ODU Split 11t R410A 2088 4,802 2,300
ODU Split 13t R410A 2088 4,802 2,300
ODU Split 15t R410A 2088 4,802 2,300
Tab. 32 Dane dotyczace czynnika chtodniczego
5 Ochrona srodowiska i utylizacja 6 Informacja o ochronie danych osobowych

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktéw, ekonomicznosé i ochrona srodowiska stanowia dla
nas cele rownorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos$c.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajgcych w poszczegolnych krajach, ktére gwarantuja optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sa przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go oddac do punktu zbiorki

odpaddéw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajéw z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "Dyrektywa europejska
2012/19/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego". Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe,
obowigzujgce w zakresie oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu
elektronicznego w poszczegélinych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposob
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpaddéw
elektronicznych przyczynia sie do ochrony zasobéw naturalnych.

Wiecej informacji na temat przyjaznej dla srodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpaddw lub
u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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f—

= [=] My, RobertBosch Sp. z0.0., ul. Jutrzenki 105, 02-
231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o
wyrobach i wskazdwki montazowe, dane techniczne i
dotyczace potaczen, komunikacji, rejestracji wyrobow
i historii klientdw, aby zapewni¢ funkcjonalnos¢
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywigzac sie z
naszego obowigzku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantowac
bezpieczenstwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 fRODO), chroni¢ nasze prawa
w zwigzku z kwestiami dotyczacymi gwarancji i rejestracji wyrobu (art. 6
§ 1, ust. 1 f RODO) oraz analizowac sposob dystrybucji naszych
wyrobow i mdc dostarczac zindywidualizowane informacje oraz
przedstawia¢ odpowiednie oferty dotyczace wyrobow (art. 6 § 1, ust. 1
fRODO). Mozemy korzystac z ustug zewnetrznych ustugodawcow i/lub
spotek stowarzyszonych Bosch i przesyta¢ im dane w celu realizacji
ustug dotyczacych sprzedazy i marketingu, zarzadzania umowami,
obstugi ptatnosci, programowania, hostingu danych i obstugi infolinii. W
niektorych przypadkach, ale tylko, jesli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe moga zosta¢
przestane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szczegbtowe informacie przesytamy na zyczenie. Z naszyminspektorem
ochrony danych mozna skontaktowac sie, piszac na adres: Data
Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert
Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Maja Panstwo prawo wyrazi¢ w dowolnej chwili sprzeciw wzgledem
przetwarzania swoich danych osobowych namocyart. 6 § 1, ust. 1 f
RODO w zwigzku z Pafistwa szczegdlng sytuacjg oraz wzgledem
przetwarzania danych bezposrednio w celach marketingowych. Aby
skorzystac z przystugujacego prawa, prosimy napisa¢ do nas na adres
DPO@bosch.com. Dalsze informacje mozna uzyskac po zeskanowaniu
kodu QR

7

Jednostka zewnetrzna ODU Split

Centralne Zrédto ciepta. Jest ustawiane na zewnatrz. Alternatywna
nazwa: jednostka zewnetrzna. Zawiera caty obieg chtodzenia, za
wyjatkiem skraplacza. Z jednostki zewnetrznej ODU Split gazowy
czynnik chtodniczy (goracy gaz) doprowadzany jest do jednostki
wewnetrznej.

Pojecia specjalistyczne

Jednostka wewnetrzna

Jest ustawiana w budynku i rozdziela ciepto pochodzace z pompy ciepta
do instalacji ogrzewczej i podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
Zawiera modut obstugowy i pompe obiegu pierwotnego do instalacji
ogrzewczej. Skroplony w skraplaczu czynnik chtodniczy odprowadzany
jest z powrotem do jednostki zewnetrznej ODU Split.
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Pojecia specjalistyczne

Instalacja ogrzewcza

Okreslenie obejmujace catg instalacje sktadajaca sie z pompy ciepta,
modutu pompy ciepta, podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.,
systemu grzewczego i osprzetu.

System grzewczy

Obejmuje urzadzenie grzewcze, zbiorniki, grzejniki, ogrzewanie
podtogowe lub konwektory wentylatorowe lub kombinacje tych
elementow, jesli system grzewczy sktada sie z kilku obiegow
grzewczych.

Obieg grzewczy

Czes¢ instalacji ogrzewczej rozdzielajaca ciepto do réznych
pomieszczen. Skiada sie z przewodéw rurowych, pompy i grzejnikow,
wezownic grzejnych ogrzewania podtogowego lub konwektorow
wentylatorowych. W obrebie jednego obiegu mozliwa jest tylko jedna
z wymienionych alternatyw. Jesli jednak instalacja ogrzewcza posiada
np. dwa obiegi, w jednym obiegu mogg by¢ zamontowane grzejniki,

w drugim za$ ogrzewanie podtogowe. Obiegi grzewcze moga posiadac¢
zawdr mieszajacy lub nie.

Obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego
W obiegu grzewczym bez zmieszania temperatura jest regulowana
wytacznie przez energie doprowadzang przez urzadzenie grzewcze.

Obieg grzewczy ze zmieszaniem

W obiegu grzewczym ze zmieszaniem zawdr mieszajacy miesza wode
powrotng z obiegu z woda doprowadzang przez pompe ciepta. Dzigki
temu obiegi grzewcze z zaworem mieszajgcym mogg pracowac

z temperaturg nizsza niz w pozostatej instalacji ogrzewczej, co mozna
wykorzystac np. aby oddzieli¢ ogrzewanie podtogowe pracujgce z nizsza
temperature od grzejnikow, ktdre potrzebujg wyzszej temperatury.

Mieszacz

Zawor mieszajacy to zawor, ktory bezstopniowo miesza chtodniejsza
wode powrotna z cieptg woda z urzadzenia grzewczego w celu
osiagniecia okreslonej temperatury. Zawdr mieszajacy moze znajdowac
sie w obiegu grzewczym lub w module pompy ciepta dla zewnetrznego
dogrzewacza.

Zawor 3-drogowy

Zawor 3-drogowy rozdziela energie cieplng do obiegow grzewczych lub
do podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u. Posiada on dwie ustalone
pozycje, wskutek czego nie jest mozliwe réwnoczesne korzystanie

z ogrzewania i przygotowania c.w.u. Jednoczesnie jest to najbardziej
efektywny sposéb pracy, poniewaz ciepta woda jest stale podgrzewana
do okreslonej temperatury, podczas gdy temperatura wody grzewczej
jest na biezaco dostosowywana w zalezno$ci od aktualnej temperatury
powietrza zewnetrznego.

Obieg chtodniczy

Gtdwna czes¢ jednostki zewnetrznej, ktora pozyskuje energie

z powietrza zewnetrznego i przekazuje jg w postaci ciepta do obiegu
nosnika ciepta. Skfada sie z parownika, sprezarki, skraplacza i zaworu
rozpreznego. W obiegu chtodzenia krazy czynnik chtodniczy.

Parownik

Wymiennik ciepta pomiedzy powietrzem a czynnikiem chtodniczym.
Energia z powietrza zasysanego przez parownik powoduje wrzenie
czynnika chtodniczego, ktory w efekcie przechodzi w stan gazowy.

Sprezarka

Przemieszcza czynnik chtodniczy przez obieg chtodzenia z parownika do
skraplacza. Zwigksza cisnienie gazowego czynnika chtodniczego. Wraz
ze wzrostem ci$nienia wzrasta réwniez temperatura.

Skraplacz

Wymiennik ciepta miedzy czynnikiem chtodniczym w obiegu chtodzenia
awoda w obiegu nosnika ciepta. W trakcie przenoszenia ciepta spada
temperatura czynnika chtodniczego, ktory przechodzi w stan ciekty.
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Zawor rozprezny

Obniza cisnienie czynnika chtodniczego po wyjsciu ze skraplacza.
Nastepnie czynnik chtodniczy jest z powrotem wprowadzany do
parownika, gdzie proces zaczyna sie od poczatku.

Inwerter

Znajduje sie w jednostce zewnetrzneji umozliwia sterowanie predkoscia
obrotowa sprezarki stosownie do aktualnego zapotrzebowania na
ciepto.

Faza obnizenia
Przedziat czasowy w trakcie trybu sterowanego czasowo, z trybem pracy
Obnizenie.

Tryb sterowany czasowo
Ogrzewanie pracuje zgodnie z harmonogramem, pomiedzy trybami
pracy nastepuje automatyczna zmiana.

Faza pracy

Fazy pracy ogrzewania: Ogrzewanie i Obnizenie. S3 przedstawione za
pomoca symboli 3 i (

Fazy pracy dla przygotowania c.w.u.: c.w.u., zredukowana c.w.u. i
Whyt.. Dla kazdej fazy pracy mozna ustawi¢ temperature (poza fazg
Wyt.).

Ochrona przed zamarzaniem

W zaleznosci od wybranego typu ochrony przed zamarzaniem jednostka
zewnetrzna zostaje zataczona, gdy temperatura zewnetrznai/lub
temperatura pomieszczenia spadnie ponizej okreslonej wartosci
krytycznej. Ochrona przed zamarzaniem zapobiega zamarznigciu
ogrzewania.

Zadana temperatura w pomieszczeniu
Temperatura pomieszczenia, do ktérej dazy instalacja ogrzewcza. Mozna
ja ustawi¢ indywidualnie.

Ustawienia fabryczne
Wartosci zapisane w module obstugowym, ktdre w kazdej chwili sg
dostepne i w razie potrzeby moga zosta¢ przywrécone.

Faza grzewcza
Przedziat czasowy w trakcie trybu sterowanego czasowo, z trybem pracy
Ogrzewanie.

Blokada rodzicielska

Ustawienia na wskazaniu standardowym i w menu mozna zmienic tylko
wowczas, gdy blokada rodzicielska (blokada przyciskow) jest
wytaczona.

Urzadzenie mieszania / zawor mieszania

Podzespdt, ktory automatycznie ogranicza temperature c.w.u. w
punktach czerpalnych do temperatury maksymalnej ustawionej na
zaworze mieszajacym.

Normalny tryb pracy

W trybie normalnym tryb automatyczny (harmonogram dla ogrzewania)
jest nieaktywny i stale jest utrzymywana temperatura ustawiona dla
trybu normalnego.

Pomieszczenie wiodace

Pomieszczenie wiodace to pomieszczenie w mieszkaniu, w ktdrym
zainstalowano modut zdalnego sterowania. Temperatura w tym
pomieszczeniu stanowi wielko$¢ przewodnig dla przynaleznego obiegu
grzewczego (moze obejmowac kilka pomieszczen lub caty dom, jezeli
jest dostepny tylko jeden obieg).

Czas przelaczenia

Okreslona godzina, przy ktdrej np. nastepuje podwyzszenie lub
zmniejszenie temperatury ogrzewania. Czas przetaczenia jest czescig
harmonogramu.

Buderus



Przeglad Menu gtéwne

Temperatura podczas fazy pracy
Temperatura przydzielona do fazy pracy. Temperature te mozna ustawic.
Zapoznac sie z objasnieniami dot. trybu pracy.

Temperatura zasilania

Temperatura, ktérg woda grzejna w obiegu grzewczym od Zrédta ciepta
do grzejnikow lub do ogrzewania podtogowego utrzymuje w
pomieszczeniu.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. magazynuje podgrzang wode
uzytkowa w wiekszych ilosciach. Dzieki temu w punktach czerpalnych
(np. zaworach wodnych) dostepna jest wystarczajaca ilos¢ wody.

Harmonogram dla ogrzewania
Zadaniem tego harmonogramu jest automatyczne przetaczanie faz pracy
o ustalonych godzinach.

8 Przeglad Menu gtéwne

Ponizej przedstawiono przeglad wszystkich dostepnych pozycji menu.
W kazdej instalacji wyswietlane sg tylko menu powigzane

z zamontowanymi modutami i komponentami.

L Grzanie lub Grzanie/chlodzenie

- Trybpracy
- Ustawienia temperatury
- Grzanie
- Trybsnu
- Tryb zoptymalizowany
- Chtodz.
- Harmonogram
- Aktywuj program czasowy
- M6j program czasowy 1
- Resetuj program
- M®6j program czasowy 2
- Resetuj program
- Zmien nazwe prog. czas.
- Przefaczenie trybu lato/zima
- Grzanie
- Trybletniod
- Tryb pracy
- Tryb chtodzenia od
- Pracazmiennac.w.u.
- Pracazmienna c.w.u. wt.
- Priorytet c.w.u. dla
- Priorytet ogrzewania dla

- Dzien tygodnia
- Godzina
- Pracazmiennac.w.u.
- Pracazmienna c.w.u. wt.
- Priorytet c.w.u. dla
- Priorytet ogrzewania dla
- Cyrkulacja
- Tryb pracy
- Czestotliwos¢ wiaczania
- Moj prog. czas. cyrkul. (program czasowy cyrkulacji)
- Resetuj program (reset programu czasowego cyrkulacji)

¥ Wentylacja

- Tryb pracy

- Harmonogram

- Reset harmonogramu (reset programu czasowego)

- Wilgotnos¢ powietrza

- Jakos¢ powietrza

- Obejscie

- Regul. temp. pow. dopt.

- Temp. pow. dopt. dogrz. (temperatura powietrza doptywowego
dogrzewacza)

- Czas pracy filtra

- Potwierdz wymiane filtra

- Zmien nazwe strefy wentylacji

=" Basen

- Wigcz ogrzewanie basenu
- Temperatura w basenie
- Zezwol na dogrz. basenu

(= Urlop

L. Smart Grid

- Grzanie
- Podw. wybier.
- Podw. wymusz.
- C.w.u.
- Podw. wybier.

% Inst. fotowolt.

-
% C.w.u.

Tryb pracy
Harmonogram

- Moj prog. czasowy c.w.u.
- Resetuj program
Dodatkowa c.w.u.

- Uruch. teraz

- Przerwij teraz

- Temperatura

- Cz.trw.

Autom. dezynf. term.
- Start

- Uruch. teraz

- Przerwij teraz

- Temperatura

Buderus

- Podwyzsz. ogrz.
- Podwyzsz. c.w.u.
- Obnizenie chtodzenia
- Chtodzenie tylko z PV
- Maks. moc sprez.

% Menedzer energii

- Podwyzsz. ogrz.
- Chtodz. wyt. ZEM

 Ustawienia

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)

- Jezyk

- Format godziny

- Godzina

- Format daty

- Data [DD.MM]

- Autom. zmiana czasu
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Przeglad Informacja

Kontrast wyswietlacza

Sygn. ostrzeg. zablok.

- Sygn. ostrzeg. zablok.

- Sygn. ostrzeg. zablok. od
- Sygn. ostrzeg. zablok. do
Zred. temp. c.w.u.

Korekcja temp. c.w.u.
Korekta godziny

Wskazanie stand.

Hasto do internetu

Internet

- Utworz potaczenie

- Roztacz potaczenie

Tryb cichy

Tryb cichy

Cicha praca od

Cicha pracado

- Min. temp. zewn.

Reset

- Resetowanie ustawien

9

Ponizej przedstawiono przeglad wszystkich dostepnych informacii.

Przeglad Informacja

W kazdej instalacji wyswietlane sg tylko informacje powigzane
z zamontowanymi modutami i komponentami.

Grzanie lub Grzanie/chtodzenie

Tryb pr. grzanie/chtodz.
Ust. temp.pomiesz. (zadana temperatura pomieszczenia)

Zmierzona temp.pomiesz. (zmierzona temperatura pomieszczenia)

Zmierzona temp.zasil. (zmierzona temperatura zasilania)

C.w.u.

Ustawiona temp. (temperatura zadana c.w.u.)
Zmierzona temp. (zmierzona temperatura c.w.u.)

C.w.u. (stacja Swiezej wody)

Wentylacja

Tryb pracy

Temp. powietrza zewn.
Temp. powietrza doptyw.
Temp. pow. wywiew.
Temp.pow. odprow.
Temp. pow. dopt. dogrz. (temperatura powietrza doptywowego
dogrzewacza)
Wilgotno$¢ pow. wywiew.
Jakos$¢ pow. wywiew.
Zdalne ster. wilg. pow.
Wilg. pow. w pomieszcz.
Jakos$¢ pow. w pomiesz.
Obejscie

Pozost.czas pracy filtra

Basen

26

Zadana temp. basenu
Aktualna temp. basenu

Dane robocze

- Godz.pr. sterowania

- Zuz. energii przez dogrz.
- Godz.pracy sprez.grzan.
- Godz.pr. sprez. cht.

- Godz.pracy sprez.c.w.u.
- Godz.pr. sprez. basenu
- Liczbauruch. grzan.

- Liczba zatgczen chtodz.
- Liczba uruch. c.w.u.

- Liczba zatgczen basen

Zuzycie energii

- Razem
- Dogrzewacz elektryczny
- Razem
- Grzanie
- C.w.u.
- Basen
- Sprezarka
- Razem
- Grzanie
- C.w.u.
- Chtodzenie
- Basen
- 24h: prad went.
- 30d: prad went.

Oddawana energia

- Oddawana energia razem
- Oddawana energia, ogrz.
- Oddawana energia, c.w.u.
- 0dd. energia chtodzenia
- Oddawana energia, basen

Solar.

- Czujnik solarny
- Uzysk solarny

Temp. zewn.

- Zmiany temp. zewn.
- Temp. zewn.
- Temperatura zewn. radio

Internet

- Potaczenie IP

- Pofgczenie z serwerem
- Sie¢ podtaczona

- Adres|IP

- Wersja oprogramowania
- Dane logowania

- Adres MAC

Informacja systemowa (wyswietlane sa tylko aktywne wartosci
graniczne; jesli Zadne wartosci nie sa aktywne, menu jest puste)

- Status pompy ciepta
- Sprezarka wyt. Za zimno

Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - 6721825171 (2020/09)
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Przeglad Informacja

- Sprezarka wyt. Za ciepto
- Maks. temp. na wl. pow.

- Min. temp. na wlocie pow.
- Tryb cht. wyt. Zazimno

- Tryb cht. wyt. Za ciepto

- Maks. temp. osiagnieta

- Pompac. wyt.: niska t.zas.
- Faza nagrzewania

- Maks. temp. dogrzewacza
- Tryb zapobiegania blok.

- Zamate nat.str.wody grz.
Stan obiegu chtodniczego
Moc sprezarki

Status dogrzewacza

Moc dogrzew. elektr.

Status dogrz. z zaworem miesz.

- Dod. urzadz. grzewcze
- Zawdr mieszajacy
Elektr. dogrz. c.w.u.
Blokada zakt. energ.

Inst. fotowolt.

Smart Grid

Aktualny tryb

Buderus
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