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Buderus Logalux PW ... .6

Bufor Buderus Logalux PW ... .6

Charakterystyka:

łącznie 4 króćce 1 1/2&HASH39;&HASH39;
ciśnienie robocze do 3 bar
przepływ wewnętrzny zoptymalizowany dla pomp ciepła
bez regulowanych nóżek
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Warianty

WARIANT
POJEMNOŚĆ
MAGAZYNOWA [L]

KLASA
EFEKTYWNOŚCI KOLOR

STRATA
CIEPŁA [W] WYSYŁKA CENA

CENA Z 30NI
PRZED PROM.

PW500.6-C 500 C niebieski 102 Zam. 9867.06 zł 5722.89 zł 5555.96 zl

PW500.6 W-C 500 C biały 102 Zam. 9867.06 zł 5722.89 zł 5555.96 zl

PW500.6S-B 500 B srebrny 66 Zam. 12800.61 zł 7424.35 zł 7208.19 zl

PW750.6 W-E 750 C niebieski 113 Zam. 12391.02 zł 7186.79 zł 6977.77 zl

PW750.6 W-C 750 C biały 113 Zam. 12391.02 zł 7186.79 zł 6977.77 zl

PW750.6S-B 750 B srebrny 88 Zam. 13393.47 zł 7768.21 zł 7542.06 zl

PW1000.6-C 1000 C niebieski 137 Zam. 14634.54 zł 8488.03 zł 8240.48 zl

PW1000.6 W-C 1000 C biały 137 Zam. 14634.54 zł 8488.03 zł 8240.48 zl

PW1000.6S-B 1000 B srebrny 93 Zam. 15461.10 zł 8967.44 zł 8706.33 zl

Schemat podłączeń Logalux PW
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Wymiary króćców zbiorników buforowych Logalux

Opis wymiary zbiorników buforowych Logalux

Dane techniczne zbiorników buforowych Logalux
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