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Buderus Logamax plus GB192iT40S - z zasobnikiem 40 L

Dane techniczne

Typ: dwufunkcyjny

Buderus Logamax plus GB192iT40S - z zasobnikiem ładowanym
warstwowo 40 L

Kocioł z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo Buderus GB192iT40S to świetna alternatywa
dla kotłów dwufunkcyjnych. 

Jeśli w miejscu instalacji brakuje miejsca na kocioł z zasobnikiem ustawionym pod kotłem to zastosowanie tego
ładowanego kotła z zasobnikiem warstwowym jest w stanie zastąpić tradycyjny zbiornik o pojemności 120L pod
względem komfortu ciepłej wody!

Urządzenie jest polecane dla mieszkań, niewielkich domków jednorodzinnych jak i budynków usługowych.
 

Zalety:

Moc modulowana w zakresie 1:6
Paliwo możliwe do zastosowania: gaz ziemny E lub gaz płynny
Dotykowy panel sterowania BC30 z czytelnym wyświetlaczem LCD
Z energooszczędną elektrycznie modulowaną pompą C.O. o współczynniku efektywności energetycznej EEI <
0,23
Wbudowany zawór trójdrogowy, wymiennik płytowy o dużej wydajności oraz zasobnik warstwowy ze stali
nierdzwnej o pojemności 40 L
wysoka wydajność ciepłej wody o 21 L/min 
Front kotła wykonany ze szkła tytanowego Buderus
Dotykowy panel sterowania zintegrowany z frontową obudową kotła
Możliwość montażu regulatora RC310 w kotle
skrajnie wysoka sprawność i efektywność energetyczna
Wymiennik ciepłą z nierdzewnego stopu aluminium-krzem z zastosowaniem technologii ALU plus
Rozwiązania przyspieszające montaż, uruchomienie i konserwację

 



Tel.: 22 723 90 71

Warianty

MOC
[KW] TYP

ZAKRES
MODULACJI MOCY
[KW] STEROWNIK KOLOR WYSYŁKA CENA

CENA Z 30NI
PRZED PROM.

30 Jednofunkcyjny 4,9-31
Dotykowy panel
sterowania

Biały 3-5 dni
28069.83 zł
16280.50 zł 28069.83 zl

30 Jednofunkcyjny 4,9-31 RC310 (biały) Biały 3-5 dni 29416.68 zł 17061.67 zł 29416.68 zl

30 Jednofunkcyjny 4,9-31 RC310 (czarny) Biały 3-5 dni 29416.68 zł 17061.67 zł 29416.68 zl

Dane techniczne

Wymiary kotła GB192 z zasobnikiem 40 L
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