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Buderus MX300

Buderus MX300

Moduł MX300 do bezprzewodowej komunikacji (WLAN) pojedynczego kotła lub pompy ciepła z routerem
internetowym:

do współpracy ze smartfonem lub tabletem z zainstalowaną aplikacją MyBuderus, w systemie z regulatorem
Logamatic RC310 lub sterownikiem BC400,
współpraca z kotłami gazowymi Logamax plus GB122i(K), GB172i.2(K), GB182i.2, GB172iT50RH, GB172iT,
współpraca z gruntową pompą ciepła Logatherm WSW196i/186,
komunikacja bezprzewodowa WLAN z routerem internetowym,
w przypadku wymienionych kotłów współpraca z dodatkowym opcjonalnym zdalnym sterowaniem RC100,
w przypadku kotłów ze sterownikiem BC400 współpraca z dodatkowym opcjonalnym zdalnym sterowaniem
RC100, RC120RF (wymagany moduł MX300), RC220
w przypadku wymienionych kotłów współpraca z dodatkowymi opcjonalnymi modułami sterowania MM100,
MS100, MS200,
dostępne funkcje i informacje w zależności od konfiguracji systemu i regulatora Logamatic RC310 i/lub panelu
sterowania.
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Warianty

WARIANT WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

MX300 Na magazynie 2365.29 zł 1371.87 zł 2365.29 zl


